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Введение

«Генеральный план муниципального образования Темижбекское сельское поселение Кавказского района Краснодарского края» разработан на основании муниципального контракта от 11.08.2008 г. № 7 по заданию администрации Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2029 года, долгосрочную перспективу до 2044 года и на I очередь строительства до 2019 года планировочной организации территории населенного пункта поселения: станицы Темижбекской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд федерального, регионального и местного значения, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Темижбекского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.
При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:
- проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст.Темижбекской Кавказского района Краснодарского края», разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2007 году;
- проекта «Внесение изменений в генеральный план Темижбекского сельского поселения применительно к территории населенного пункта ст.Темижбекской Кавказского района Краснодарского края», разработанного ООО «Персональной творческой мастерской архитектора Семченко В.В. в 2008 году;
- разработанных для проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район Краснодарского края»:
· раздел «Охрана историко-культурного наследия», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году (договор № 05/2008-р от 10.01.2008 г.);

· раздел «Инженерно-геологическое районирование», выполненный Азовским отделением ГУП «Кубаньгеология» в 2008 г. (договор № 4 от 14.03.2008 г.);
· раздел «Сельское хозяйство», выполненный ЮФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. (договор № 58 от 31.03.2008 г.).

Настоящий проект генерального плана учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Темижбекского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном проекте генерального плана, включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Генеральный план Темижбекского сельского поселения является правовым актом муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

·  разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем инженерной инфраструктуры;

·  подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

·  подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

·  подготовка и утверждение документации по планировке территории первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

·  территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

· функциональное зонирование территории поселения;

·  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ по:

·  изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

·  установлению статуса особо охраняемых территорий;

·  установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению.
Основанием для проектирования генерального плана являются следующие материалы и документы:
- краевая целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению подготовки документов территориального планирования на 2008-2010 годы»;
- протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 22.07.2008 г. № 1/2;
- муниципальный контракт на разработку проектной документации от 11.08.2008 г. № 7.
- задание на разработку генерального плана, утвержденное Главой Темижбекского сельского поселения и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципальных образований Темижбекское сельское поселение и Кавказский район и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.
Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенного пункта, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития городского поселения.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития населенного пункта, прослежены демографические процессы увеличения населения за счет внешней миграции.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация муниципального образования Темижбекское сельское поселение;

- управление по архитектуре и градостроительству Кавказского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Кавказского района;

- комитет по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей Краснодарского края.

Проектирование осуществлялось в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Москва 1997 г.);

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г.;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 г.

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

- противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М.1:25000, изготовленной филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 в 2007 году в составе проекта «Схема территориального планирования Кавказский район Краснодарского края».
Генеральный план является основой для выполнения последующих стадий проектирования. Для осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

1.1.1. Физико-географические и техногенные условия

Территория Темижбекского сельского поселения находится в пределах Прикубанской степной равнины, расположенной к северу от долины реки Кубань, занимая ее правобережье. Равнина расчленена системой речных долин, балок и лощин и сложена плиоценовыми и четвертичными отложениями.
Наиболее высокие абсолютные отметки фиксируются в восточной и юго-восточной части поселения, где они достигают 140-150 м. По направлению к западу и северо-западу абсолютные отметки снижаются до 90-100 м. В соответствии с общим уклоном местности, выдерживается и уклон речных долин рек Кубани, Челбас.
Территория поселения представляет собой, как бы ряд водораздельных плато между речными и балочными долинами. Кроме того поверхность равнины осложнена лощинообразными понижениями. Глубина вреза таких понижений не превышает 1,5-3,0 м, при ширине до 50-100 м.
1.1.2. Климатические условия
Территория Кавказского района Краснодарского края по своим климатическим и физико-географическим условиям относится к Западной провинции недостаточного увлажнения с преобладающими восточными и северо-восточными ветрами – в холодный период года и западными – в теплый.

Характер климата – умеренный. В зимний период на климате данной территории сказывается влияние прорывающихся с севера арктических воздушных потоков с сопутствующими им низкими температурами.
Температурный режим

Сравнительная близость Азовского и Черного морей до некоторой степени смягчают климатические условия данного района, поэтому осень здесь продолжительная и теплая. Данная провинция характеризуется неустойчивой зимой, холодной весной, сухой и теплой осенью, жарким летом. Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Зима умеренная. Среднемесячная температура воздуха в ноябре колеблется в пределах – 2,0 – 5,5 0. В течение зимы довольно часто повторяются оттепели, за зиму насчитывается 55 дней. В конце февраля наступает весна. В марте, начале апреля происходит устойчивый период средней суточной температуры воздуха до + 5 - + 10 0С, в это время заканчиваются в среднем и заморозки, которые могут наблюдаться и в начале мая. Продолжительность безморозного периода 180 – 190 дней, летом устанавливается жаркая погода с наличием засух.

Осадки

Сумма осадков за период с температурами выше 10 0С колеблется от 250 – 350 мм. Летом часто бывают засухи.

Максимум осадков приходиться  на май, июнь и июль. При этом характер осадков обычно ливневый. Сравнительно редко ливни наблюдаются в конце марта и в апреле, а также в конце сентября и в октябре.

В зимний период, атмосферные осадки выпадают, в основном, в виде снега. Высота снежного покрова в среднем не превышает 6-10 см.
Влажность воздуха.

Наибольшие значения относительной влажности воздуха отмечаются в декабре-январе и составляют 85%. Наименьшее значение относительной влажности воздуха приходится на летние месяцы, когда она снижается до 62%. Величина испарения почти в 2 раза превышает количество выпадающих осадков. Наибольшего значения величина испарения достигает в летний период. Максимум ее приходится на июль-август (до 150 мм). Затем испаряемость начинает резко падать и уже в октябре величина ее не превышает 50-70 мм.
Ветровой режим.

Движение воздушных масс характеризуется преобладанием западных и восточных ветров в течение всего года. Максимальной своей повторяемости западные ветры достигают в июле, а восточные – в ноябре-марте.
Скорости ветра в зимний период изменяются от 4 до 12 м/сек. В летний период скорости ветра значительно уменьшаются и не превышают 6 м/сек. Восточные и северо-восточные ветры имеют наибольшие скорости. Восточные ветры характеризуются устойчивостью в холодное время года. В летний период эти ветры приносят горячие массы воздуха, губительно действующие на сельхозкультуры. Кроме того, иссушающие действия ветров сказываются на питании грунтовых вод атмосферными осадками, уменьшая инфильтрацию последних. В засушливое время года уровень грунтовых вод понижается на 1,5-2,0 м.
1.1.3. Гидрологические условия

Гидрологические условия территории являются одними из важнейших условий формирования и развития экзогенных геологических процессов (ЭГП), т.к. наиболее опасные и активные проявления тесно взаимосвязаны с водными артериями. Около 90% всех активных ЭГП различного генезиса приурочены к долинам крупных и средних рек, и к бортам крупных балок.
На территории поселения протекает крупная водная артерия – река Кубань, по которой проходит южная граница поселения, и средняя река – река Челбас. Абсолютные отметки уреза воды в речных долинах 80-100 м. Направление течения рек с юго-востока на северо-запад.
Самая крупная река Кубань, берет свое начало на северных склонах Главного Кавказского хребта. По территории района проходит среднее течение р.Кубани и именно здесь – к востоку от ст.Темижбекской она меняет свое северное направление на западное.
Питание р.Кубани смешанное: снежно-ледниковое, дождевое и грунтовое. Преобладает – дождевое. Сток преимущественно – летний, когда наблюдается несколько паводков. Уровни и расходы значительно изменяются в течение года. Ледостав продолжается 1-3 месяца (декабрь-февраль).

Общий среднемноголетний годовой сток составляет 13,5 км3. Воды Кубани в среднем течении характеризуются невысокой минерализацией (0,1-0,4 г/л), с большим содержанием взвешенного материала.
Ширина долины р.Кубани достигает 10 и более километров. Поперечный профиль долины ассиметричный. Крутым, местами обрывистым является правый борт долины, возвышающийся над рекой на 50-60 м.
Река Челбас - река Прикубанской равнины и на территории поселения располагается своим верхним течением. Она имеет спокойное течение, маловодна. Тип питания реки: снегодождевой и грунтовый. Наибольший сток реки (более 50%) наблюдается весной в апреле, во время таяния снега. Часто в мае высокий уровень поддерживается атмосферными осадками. Ледостав на реках наблюдается в период с февраля до марта. В это время питание осуществляется за счет грунтовых вод.
Притоками реки Челбас являются балки Челбас, Челбас 1-й, Челбас 2-й. При впадении балок Челбас 1-й и Челбас 2-й в балку Челбас. Поверхностный сток реки зарегулирован системой земляных плотин, которые, задерживая паводковые воды, образуют цепь прудов непересыхающих в течение всего лета. Севернее ст.Темижбекской расположен пруд Мирской. Глубина пруда не превышает 1,5-2,0 м. Дно пруда заилено, берега покрыты зарослями камыша.
Поверхностные воды гидрокарбонатно-кальциевого типа с низкой минерализацией (0,1-0,4 г/л). Широко применяются для технических нужд и орошения сельхозугодий. 

1.1.4. Почвы и растительность

Почвенный покров района в основном представлен карбонатными малогумусными черноземами глинистого и тяжело суглинистого механического состава.

В долинах рек получили развитие лугово-черноземные почвы и долинные черноземы, которые имеют близкие к описанным  выше черноземам свойства, но отличаются меньшей мощностью и гумусностью.

Естественная растительность развита только в долине р.Кубани и представлена лесными массивами из деревьев: дуб, ясень, тополь, акация, с отдельными включениями лугов с водолюбивой растительностью. Практически вся территория района используется человеком в сельскохозяйственных целях.

1.1.5. Тектонические условия и сейсмичность


В тектоническом отношении территория поселения расположена на погружении восточного и юго-восточного крыльев Азово-Кубанской депрессии.


Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт А и В (Изменение № 5 к СНиП II – 7 -81, Госстрой России).

1.1.6. Литолого-геологические и гидрогеологические условия
Описываемый район расположен в пределах Азово-Кубанской депрессии – крупной депрессионной структуры юго-востока европейской части России – Предкавказского передового прогиба, заполненного осадками кайнозойского возраста, мощность которых достигает 2000 – 3000 м.

В геологическом строении района принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. Широким развитием пользуются отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и водоразделы речных долин. 

В виду того, что формируются и развиваются экзогенные геологические процессы преимущественно в отложениях четвертичного возраста, рассмотрим геологическое строение района в порядке сверху вниз.
Четвертичная система.

(QIV) Современный отдел.

(al QIV) современные аллювиальные отложения поймы реки Кубани.

Представлены песчано-гравийными и песчано-глинистыми породами, слагающими пойменную террасу реки Кубани. Общая мощность этих отложений не превышает 12-14 м. Распространены они вдоль русла реки Кубани в виде полосы шириной до 4 км.

(al, ald QIV ) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения террас степных рек и балок.

Представлены переслаиванием суглинков, глин, супесей и песков. Прослеживаются в виде узкой полосы указанных водотоков. Суглинки обычно слагают верхнюю часть разреза, глины и супеси – среднюю, пески – нижнюю. 
Общая мощность этих осадков не превышает 10 м.
(al QIII) Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I-й надпойменной террасы р. Кубань.
Представлены толщей песчано-гравийного и песчаного материала русловой фации мощностью до 15 м. Перекрывающими здесь являются песчано-глинистые и глинистые породы пойменной фации мощностью до 9,5 м. Подстилающие – зеленовато-голубовато-серые илистые глины с прослоями илистых песков. Общая мощность верхнечетвертичных отложений до 30 м. Распространены они вдоль р. Кубани в виде полосы шириной до 3 км.

(al, ald QIII) Аллювиальные, алювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы степных рек и балок.
Представлены переслаиванием песков, супесей, суглинков и глин. При этом в долинах степных рек доминирующее значение занимают песчано-супесчаные отложения, а в балочных – супесчано-суглинистые. Глинистые отложения, в виде отдельных прослоев и тонких линз, наблюдаются как в долинах степных рек, так и в балках.

Общая мощность отложений до 11,0 м. Распространены они узкой полосой вдоль степных рек и балок.

(al QII ) Среднечетвертичные аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы р.Кубань.
Представлены песчано-гравийными отложениями русловой фации, перекрытыми супесчано-суглинистыми породами пойменной фации мощностью 2 - 4 м. Общая мощность среднечетвертичных отложений свыше 20 м.
(al, ald QII) Среднечетвертичные аллювиальные и алювиально-делювиальные отложения второй надпойменной террасы степных рек и балок.
Представлены чередованием песков, супесей и глин, реже суглинков.

Общая мощность отложений не превышает 9-12 м

(eol I d Q) Четвертичные покровные лессовидные суглинки.
Широко распространены на высокой правобережной части района, занимая его северную половину. Для них характерно трехярустное строение.

Верхний ярус (eol, d QIII) , мощностью 4-11 м, отделен от среднего погребенным почвенным слоем (0,5-1,0 м), иногда не сохранившимся.

Средний ярус (eol, d QII) имеющий мощность 2-11 м, в основании тоже имеет слой погребной почвы. Последний встречается реже, чем под верхним ярусом.

Нижний ярус (eol, d Q I)  имеет мощность 5-15 м.

Погребенный почвенный слой под ним встречается редко.

Неогеновая система
(N2) Плиоцен.
Повсеместно в пределах района четвертичные отложения подстилаются породами верхнего неогена (N21-3). Это скифские глины (N23S)  северной части района, понтические континентальные, песчано-глинистые отложения (N22-3) средней части и понтические (N21pt) морские песчано-глинистые осадки – южной части.

В гидрологическом отношении, район попадает в площадь Азово-кубанского артезианского бассейна, выполненного толщей осадочных пород.

На территории района подземные воды развиты как в отложениях четвертичного, так и дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща схифских глин верхнего плиоцена.
По условиям залегания и водообильности комплексы имеют различный характер, обусловленный геолого-тектоническими и геоморфологическими особенностями района.

На основании материалов исследований предыдущих лет выделены следующие водоносные горизонты:

1) водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной террасы р.Кубани;

2) водоносный горизонт верхнечетвертичных отложений I-й надпойменной террасы р.Кубани;

3) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений  II-й надпойменной террасы р.Кубани;

4) водоносный горизонт аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений надпойменной террасы степных рек и балок;

5) водоносный горизонт верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений I-й надпойменной террасы степных рек и балок;

6) водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений II-й надпойменной террасы степных рек и балок;

7) водоносный горизонт покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

8) водоносный горизонт 

скифских глин верхнего плиоцена;

9) водоносный горизонт надпонтической толщи верхнего и среднего плиоцена.

10) водоносный горизонт понтического яруса нижнего плиоцена.

1.1.7. Характеристика геологических процессов

1.1.7.1. Эндогенные геологические процессы

К этой группе процессов относятся:
- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2 000 - 7 баллов. Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов и невозможности их картирования при масштабности работ 1:25000 рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

1.1.7.2. Экзогенные геологические процессы (ЭГП)
Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные)
Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков
По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории Кавказского района.
Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов
 весьма многообразны. В качестве основных выделяются такие как:
- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Сопоставление распределения количества среднегодовых осадков 507 – 566 мм и густоты развития речной сети 0,2-0,4 км/км2 Кавказского района, позволяет приурочить данную территорию к северной, равнинной части Краснодарского края.

· Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: оползневые, обвальные, осыпные.
Все равнинные, степные реки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции (накопления отложений), что в целом обусловлено незначительными годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первого десятка м3/сек, а также крайне выположенным характером  их продольного профиля. Днища степных рек иногда представляют собой заболоченные низины (верховья реки Челбас).

Сток большинства мелких и части средних рек зарегулирован постройкой систем мелких водохранилищ, каналов и рыбных прудов.
· Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.
Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно, прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. Явления эрозийного размыва связаны, в основном, с деятельностью р.Кубани, которая еще сохраняет быстрое течение горной реки в пределах района.

Русло реки, меандрируя по широкой пойме, интенсивно подмывает то уступы террас, то языки оползневых масс, то коренной правый склон долины, образуя отвесные обрывы, высота которых колеблется от 10 до 30 м.
В пределах территории района довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы, приуроченные к средним течениям крупных и средних рек (р.Кубань, р.Челбас).

Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительно.
Почти не сопровождается эрозия обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. Часто боковой эрозии подвержены искусственные валы, сооруженные для защиты пойменных низин от затоплений, для использования их в сельскохозяйственных и промышленных целях (долина р.Кубань). Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек.
Станица Темижбекская подвержена береговому эрозионному процессу.
Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков
На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков. 

Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, во время выпадения ливневых осадков. Ввиду незначительности опасности для целей строительства данный процесс не рассматривается.
Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Кавказского района составляют: ложбины, лощины, промоины, балки, овраги.
Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек и озер, а так же на возвышенно-равнинных пространствах, в областях развития рыхлых, слабосвязанных грунтов (т.к. супеси, суглинки). Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм (промоины, рытвины, овраги и т.п.) может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.
На территории поселения эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами. Процесс оврагообразования связан с узкой полосой высокого и крутого правого склона долины р.Кубани.

Крутой правый берег р.Кубани, возвышающийся над рекой на 50-60 м и подмываемый ею, сложен в верхней своей части толщей лессовыдных суглинков. Последние в периоды дождей и весеннего снеготаяния интенсивно размываются, образуя относительно короткие, но глубокие овраги.

Длина оврагов, обычно, не превышает 300-500 м и только в отдельных случаях достигает 800-1000 м. В общем, они ориентированы с севера на юг, глубина вреза быстро возрастает от 1,5-2 м в верховьях, до 40-50 м – в устьевой части.

Поперечный профиль типичной V-образной формы и только там, где овраг достигает песков надпонтической толщи, он приобретает корытообразную форму с плоским днищем. Ширина оврагов в днище возрастает от 0,5-0,8 м – в верховьях, до 20-30м – в устьевой части у наиболее крупных и протяженных оврагов.

Станица Темижбекская – одна из наиболее подверженных процессу оврагообразования населенных пунктов Кавказского района. 
Затопления

На территории Кавказского района встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек, имеющих верховья в горной части (р. Кубань), не имеющие верховьев  в горной части (реки Бейсуг, Челбас) затапливают обычно незначительные участки. 


На реке Кубань пойма затапливается на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Река выходит из берегов иногда  и при больших осенних паводках. На реке Бейсуг и Челбасы в верхнем  и среднем течениях пойма затапливается почти ежегодно, на ширину до 100 м, продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

Ст.Темижбекская – одна из наиболее подверженных процессу затопления части территории населенных пунктов: Кавказского района.
Подтопление, заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов, влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

 В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление подвалов, строительных котлованов, шурфов, канав и т.п..

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.


Заболачивание территории юга России отличается тем, что не представляет собой болот в классическом смысле этого слова, так как здесь практически отсутствует процесс торфообразования, вследствие этого они имеют своеобразный характер.


Под заболачиванием понимаются в основном пониженные заболоченные пространства в пойменных частях и дельтах речных долин, затапливаемые паводковыми водами периодически на более или менее продолжительное время, не пригодные для целей сельского хозяйства и относящихся к категории «малопригодных» земель. На заболоченных землях образуются лугово-болотные, перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые почвы и редко торфяники. Во влажном состоянии эти почвы бесструктурные, пластичные и вязкие, а в сухом - очень твердые.

Избыточно увлажненные и заболоченные участки района расположены в основном в поймах рек, в днищах балок, подпруженных по той или иной причине, а так же в бессточных понижениях (в том числе искусственно созданных). Многие такие участки расположены на зарегулированной пойме реки Челбасы. Заболачивание поймы реки в основном имеет антропогенное происхождение (т.е. связанно с технической деятельностью человека).

Заболоченные территории в целях строительства малопригодны, т.к. для капитального строительства потребуется целый комплекс предварительных, дорогостоящих инженерно-строительных мероприятий.

1.1.7.3. Гравитационные процессы
Оползни
Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени.
В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. Преобладающее их количество приурочено к крутому правому склону долины р.Кубани.
Склон долины представляет собой высокий (до 30-40 м над рекой) отвесной обрыв, сложенный в нижней части толщей скифских глин. Последние перекрыты лессовидными суглинками мощностью до 20 м.

Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое , почти отвесное строение берега, обусловили образование оползней, которыми поражен практически весь правый берег р.Кубани.

Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности скифских глин.

Длина отдельных оползней колеблется от 30-40 м до 1-1,5 км, ширина от 100-200 м, до 800-1000 м. Высота стенок срыва заключена в пределах 10-30 м. Они, как правило, обрывистые, отвесные, обнаженные и позволяют проследить строение всей толщи суглинков и даже значительной верхней части скифских глин.

Мощность оползневых масс достигает 20 м и даже 30-35 м. Языки оползней чаще всего срезаются рекой, вследствие интенсивного размыва.

Поверхность тел оползней крайне разнообразны. Здесь наблюдаются и бесформенные массы обвалов и хорошо выраженные ступенчатые оползни. В верхней трети оползней ступени обычно хорошо выражены, с отвесными, оголенными стенами отрыва. Нижняя треть их характеризуется слабо выраженными ступенями, обычно запрокинутыми в сторону склона. К западу от станицы Кавказской оползни встречаются сравнительно редко, они меньше по размерам и зеркалом скольжения в отдельных случаях служат глинистые пески и глины надпонтической свиты.

Процессы боковой эрозии рек и оползневой процесс настолько тесно взаимосвязаны, что выделить их в графическом варианте, как разные подрайоны не представляется возможным, поэтому два данных процесса (береговые эрозионные водотоков и оползневые приуроченные к бортам водотоков) по опасности для целей строительства будут объединены в один подрайон.
Ст.Темижбекская – один из населенных пунктов Кавказского района, наиболее подверженных воздействию оползневого процесса территории станицы.
Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложения перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.


Практически вся территория Кавказского района входит в зону развития процессов ветровой эрозии.
Исключение составляют населенные пункты, расположенные по долине р. Кубани и находящиеся под защитой крутых берегов. 


Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низких суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.


Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию эоловых процессов.


Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.


Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  района – раз в 2-3 года.


Наиболее совершенной защитой от ветровой эрозии является растительность. Одним из видов такой защиты могут слушать лесные насаждения. Высаженные в виде полос, поперек направления господствующих ветров.


Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.


В виду незначительной опасности для целей строительства, в настоящей работе, данный процесс рассматриваться не будет. 

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП. 

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.
В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.). 

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства. 

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов. 

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты. 

1.1.8. Принципы инженерно-геологического районирования
Инженерно-геологическое районирование выполнялось применительно к возможности освоения территорий в плане возведения зданий и сооружений, а также возможности разработки защитных мероприятий от негативного воздействия опасных инженерно-геологических процессов.

За основу данного районирования взяты, степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь, распространение и активность ЭГП – во вторую, разделение ЭГП по генетическим типам – в третью очередь.
В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

 - I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).
- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территории данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.
Пологонаклонные (до 50) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью, охватывающие более 90% территории района и представляющие собой междуречные плато вытянутые на север и северо-запад.
В район включены поверхности первых надпойменных террас крупных рек, на которых расположены многие населенные пункты Кавказского района.
Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения эолово-делювиальными лёссовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса и карбонатов. Мощность составляет 5-40 м. Уровень грунтовых вод обычно более 5 метров.
В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.
II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.
IIа. Подрайон современных высоких пойменных речных террас. 

Распространен вдоль рек, занимая обширные площади наиболее выположенной части речных долин. Литология слагающих пород представлена суглинками, глинами, галечниками, валунами, гравием, галькой, песками разнозернистыми. Породы района практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям,  результатом чего является заболачиваемость части территорий района. В период выпадения экстремально большого количества осадков и соответственно резкого подъема уровня рек, возможно частичное затопление данного района. В отдельных частях района значительно развита боковая эрозия рек (размывы уступов террас) и связанные с ней оползневые и обвальные процессы. Территория высоких пойменных террас крупных рек в значительной степени покрыта лесом и кустарниками, частично занята лугами и пашней.
При освоении территории района необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия (практически повсеместное подтопление). Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метров.
Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и укрепление бортов и днищ русел рек, на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, на территориях интенсивной застройки необходимо учесть возможность затопления, в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков, для чего предусмотреть, как минимум, обязательное обвалование русел рек.
При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.
IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).
Распространен в основном по бортам крупных балок и рек. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными в основании слабовыветрелыми коренными породами, с поверхности, перекрытые элювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Склоны осложнены эрозионной сетью различного генезиса. К этому же подрайону отнесены отдельные крупные овраги и балки, имеющие выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы.
Литологически делювий представлен суглинками бурыми и красно-бурыми, иногда с включениями обломков щебня и дресвы подстилающих пород. Мощность колеблется от 2 до 14 м.
Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является активная эрозия временных водотоков, иногда встречаются оползневые процессы в делювиальных склоновых отложениях, связанные в основном с сезонным насыщением четвертичного делювия влагой и техногенным воздействием жизнедеятельности человека. Последнее является наиболее активным фактором, провоцирующим оползнеобразование в данном подрайоне.
Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и большого комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации оползневых процессов в местах застройки (дренаж грунтовых вод, строительство подпорных стенок, регулирование дождевого стока, дернование склона с техногенно-нарушенным покровом и т.д.).
Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканий, проводить специальные противооползневые исследования для установления наиболее рационального объема и характера противооползневых мероприятий.
III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.
IIIа. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса. 

Имеет небольшое площадное распространение. На территории района развит вдоль правого склона р.Кубани. Характеризуется сложным, сильнорасчлененым рельефом, с уклонами более 30%. Литологически представлен скифскими глинами мощностью 15-20 м, перекрытыми лессовидными суглинками мощностью до 20 м. Подземные грунтовые воды практически повсеместно отсутствуют.
Подрайон включает в себя территории активного проявления вредных и опасных ЭГП. К данному подрайону отнесены области распространения оврагов и балок с крутыми склонами (более 30%) и значительными эрозионными врезами, частично участки склонов с углами менее 30% и части террасовых поверхностей. 

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- оползневые и обвально-осыпные процессы;

- речная эрозия. 

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений  (линейные сооружения, мостовые переходы и т.д.) методы и объемы защитных подготовительных мероприятий необходимо определять  применительно к конкретной ситуации. Комплекс инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ: 

- противообвальные;

- противооползневые;

- противоосыпные;

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д..

IIIб. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел. Ширина варьируется от полного отсутствия на отдельных отрезках до 300 метров в долине реки Кубани. Литологически характеризуется гравийно-галечными и глыбово-галечными отложениями с песчаным, реже с суглинистым, заполнителем. Мощность колеблется от 5м до 15м. Проницаемость пород чрезвычайно велика, прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками, т.к. УГВ (уровень грунтовых вод) не превышает в течение всего года 1-1,5 метров.
Высота уступов поймы над урезом воды изменяется от 0,1м до 1,5м.
Поверхность пойм балок имеет почти горизонтальную поверхность, иногда со слабым уклоном (2-40). Часто заболочена. Литологически представлена суглинками, глинами, которые сильно обводнены. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0 до 1 метра).
В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления – регулярно, возможно до нескольких (2-3) раз в год.
Освоение данного подрайона представляется достаточно сложным и требует проведения большого комплекса инженерных мероприятий.
Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения, насосные станции и т.д.) рекомендуется:
- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод при подтоплении, особенно в паводковые периоды;

-  осушение заболоченных земель.

1.2. Краткая историческая справка
Появление поселения под названием «Темижбекская станица» связано со строительством в 1777 – 1778 гг. А.В.Суворовым линии крепостей и укреплений вдоль р.Кубань, в числе которых был и Темижбекский ретрашемент. На карте командира Кубанского корпуса «Урочище Темижбек обозначено на 5-й версте от угла Кубани, где заложена ныне Темижбекская станица».

В 1792 году правительством принимается предложение командующего Кавказским корпусом И.Ф.Гудовича полностью закрыть южную границу на Кавказе казачьими войсками. В соответствии с этим решением весной 1852 года на Кубань начали прибывать партии переселенцев из Екатеринославского войска и располагаться «при Кавказском редуте и Темижберге».

Станица основана в 1800 году и получила свое название от аула черкесского князя Темижбека, жившего на противоположном берегу р.Кубани, напротив станицы. Станица населена выходцами из Харьковской губернии Бахмудовского уезда. Между стариками существует придание, что в Малороссии они тоже были казаками и, когда их хотели обратить в «мужиков», то отцы и деды добровольно согласились переселиться на Кубань, в то время уже заселявшуюся донскими казаками.

К лету 1803 года Екатеринославские казаки достаточно обустроились, чтобы в октябре сформировать Кавказский полк.

Сама станица была «устроена при реке Кубани тесными дворами, огорожена кругом плетнем с вырытым близ него рвом».

Дополнительно станица принимала поселенцев из внутренних губерний России в составе 280 человек в 1849 году.

В 1858 г. было причислено в число казаков 75 душ из так называемых «анапских поселян» - жителей четырех прианапских станиц.

К моменту вхождения Темижбекской станицы в состав Кубанского казачьего войска в 1880 году, в ней проживало 2507 душ обоего пола казачьего сословья и 46 душ иногородних. Из общественных построек имелись: станичное правление, канцелярия, станичная школа, аптека, питейный дом, почтовая станция.

В 1880 году в станице было открыто училище, подведомственное Министерству народного просвещения, которое в 1905 году было преобразовано в Темижбекское Александровское двухклассное мужское начальное училище.

В 1903 году Кубанским благотворительным обществом в станице Темижбекской открыто одноклассное женское начальное училище.

В 1899 г. на средства Священного Синода Русской православной церкви в станице была построена деревянная Троицкая единоверческая церковь.

Организовывались и необходимые в жизни станицы торговые и курортно-промысловые заведения. В 1900 году было два частных кирпичных завода, которые принадлежали казакам, 14 маслобоен, 3 кузницы, 3 бондарных заведения.

К началу 1-й мировой войны это была вполне зажиточная станица с 1395 дворами и 8813 жителями.

Достойно воевали казаки станицы на фронтах 1-й и 2-й мировых войн.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 800 станичников, возвратились чуть более 400. Среди фронтовиков есть Герои Советского Союза.

В память о погибших в станице воздвигнут памятник – мемориал.

Послевоенные годы – это период восстановления разрушенного хозяйства.

После восстания Советской власти на Кубани в станице было организовано пять мелких колхозов: «Червонный казак», «им.Ворошилова», «Путь к социализму», «Ленинский путь», «К 17-ому партсъезду», которые обслуживала машинно-тракторная станция им.Димитрова.

В начале 50-х годов мелкие колхозы объединились в одно хозяйство им.Калинина, которое затем переименовали в колхоз «Восток».

В 1967 и 1974 годах хозяйство было участником ВДНХ.

В 1976 году – получен чистый доход в 1295 тыс. рублей, урожай составил 40,5 ц с га озимой пшеницы и 44,4 ц – озимого ячменя.

Построены Дом культуры, школа, детский сад, проложены асфальтовые дороги, водопровод.

В 1985 году было построено 35 км водной магистрали и насосные станции.

С 2000 года АО «Восток» удалось восстановить урожай озимой пшеницы до 53,5 ц с га, применив новые технологии.

Построены новые магазины, две частные АЗС, идет газовое строительство и благоустройство станицы. Открыты четыре отделения социальной помощи на дому.

Территория Кавказского района расположена в степной части Краснодарского края. На протяжении всей древней истории Кубани это обуславливало особое посредническое положение этой территории на пути транзита не только материальных предметов, но и культурных явлений племен Северо-Западного Кавказа с Восточной и Центральной Европой и Востоком.

Этапы древней истории на территории Кавказского района представлены в многочисленных  курганных могильниках, оставленных кочевыми племенами, начиная от эпохи бронзы до позднего средневековья.

На территории станицы Темижбекской в настоящее время расположено 22 объекта историко-культурного наследия. Из них 14 стоят на государственной охране как памятники истории и культуры, 8 - выявлены в процессе визуального обследования территории.
На территории Темижбекского сельского поселения расположены многочисленные памятники археологии, представленные курганами и курганными группами.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Таблица 1

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Катег. ист.-культ. знач.
	Вид пам.
	Примечание

	СТАНИЦА ТЕМИЖБЕКСКАЯ

	1
	Церковь Святого Михаила Архангела, начало XX в.
	ст-ца Темижбекская, 

ул. Красная
	
	313-КЗ
	Р
	А
	

	2
	Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн,

1918-1920 гг., 1942-1943 гг. 
	ст-ца Темижбекская, у школы № 4
	1341
	63
	Р
	И
	

	3
	Памятник В.И. Ленину


	ст-ца Темижбекская, 

у здания правление колхоза "Восток"
	1351
	333
	Р
	МИ
	

	4
	Памятник В.И. Ленину,

1964 г.
	ст-ца Темижбекская, у здания Дома культуры
	1352
	333
	Р
	МИ
	


ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ

Таблица 2
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Катег. ист.-культ. знач.
	Вид пам.
	Примечание

	СТАНИЦА ТЕМИЖБЕКСКАЯ

	1
	Школа, нач. ХХв. 
	ст-ца Темижбекская, ул.Трактовая
	
	
	
	А
	

	2
	Мельница помещика Меснянко, 1905г. 
	ст-ца Темижбекская, ул.Комсомольская, территория мукомольного завода 
	
	
	
	А
	

	3
	Сохранившиеся элементы ансамбля станция «Темижбекская», 1902г.: 

пакгауз;

дом рабочих железной дороги; туалет
	ст-ца Темижбекская, ул.Привокзальная
	
	
	
	А
	

	4
	Колокольня, нач. XIX в.
	ст-ца Темижбекская, ул.Трактовая
	
	
	
	А
	

	5
	Дом жилой, кон. XIX в. - нач. ХХв. 
	ст-ца Темижбекская, ул.Шурковецкого
	
	
	
	А
	

	6
	Дом жилой, кон. XIX в. - нач. ХХв.  
	ст-ца Темижбекская, ул.Шурковецкого
	
	
	
	А
	

	7
	Памятный знак в честь 200-летия станицы Темижбекской
	ст-ца Темижбекская, ул.Вокзальная, возле Дома культуры
	
	
	
	И
	


СПИСОК ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕМИЖБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Таблица 3
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,

м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользователь

	1
	Курганный могильник

 «Кавказский 1» -

"Темижбекская 20" (2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

5,2 км к северо-востоку от ж.д. станции 

«Темижбекская» 
	В
	1
	0,7
	28
	50
	5-р6

1-р7
	АО

«Восток»

	
	
	
	
	2
	0,6
	30
	50
	
	

	2
	Курганный могильник

 «Кавказский 3»

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

4,2 км к северо-северо-западу от северной окраины
	В
	1
	0,3
	26
	50
	5-р
	АО

«Восток»

	3
	Городище

"Темижбекское 2"
	Ст.Темижбекская

4,5 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы, правый берег реки Кубань
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"


Продолжение 1 таблицы 3
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	4
	Городище

"Темижбекское 1"
	Ст.Темижбекская,

5,0 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы, правый берег реки Кубань
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"

	5
	Городище

"Темижбекское 3"
	Ст.Темижбекская,

3,7 км  к западу  от западной окраины станицы, правый берег реки Кубань
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"

	6
	Городище

"Темижбекское 4"
	Ст.Темижбекская,

южная окраина станицы, по ул. Мостовской на мысу 
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"

	7
	Городище

"Темижбекское 5"
	Ст.Темижбекская,

южная окраина

станицы, правый берег реки Кубань
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"

	8
	Городище

"Темижбекское 6"
	Ст.Темижбекская,

южная окраина

станицы, ул.Выездная, правый берег реки Кубань
	В
	
	
	
	500
	1-р
	АО "Восток"

	9
	Курган

"Темижбекский 7"
	Ст.Темижбекская,

0,5 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,9
	32
	50
	1-р
	АО "Восток"

	10
	Курган Темижбекская 8"


	Ст.Темижбекская,

6,8 км к северо-северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,5
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	11
	Курганная группа

"Темижбекская 9"

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,8 км к северо-северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	1
	0,7
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,5
	24
	50
	
	

	12
	Курганная группа

(4 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,2 км к северо-западу от северной окраины станицы
	В
	1
	1
	46
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,9
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	0,7
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	0,8
	30
	50
	
	


Продолжение 2 таблицы 3

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	13
	Курган
	Ст.Темижбекская,

1,1 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,8
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	14
	Курганная группа

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

0,6 км к северу от северной окраины станицы
	В
	1
	2
	58
	75
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,8
	30
	50
	
	

	15
	Курган

"Темижбекский 10"
	Ст.Темижбекская,

4,0 км к западу-северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,8
	30
	50
	1-р
	АО "Восток"

	16
	Курган
	Ст.Темижбекская,

3,8 км к северо-западу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,6
	26
	50
	1-р
	АО "Восток"

	17
	Курганная группа

"Темижбекская 11"

(8 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

5,0 км к западу от юго-западной окраины станицы
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

2 насыпи на территории АО "Рассвет"

	
	
	
	
	2
	2
	58
	75
	
	

	
	
	
	
	3
	0,9
	36
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	56
	75
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	36
	50
	
	

	
	
	
	
	6
	5
	82
	150
	
	

	
	
	
	
	7
	3
	66
	125
	
	

	
	
	
	
	8
	1
	38
	50
	
	

	18
	Курганная группа

"Темижбекская 12" (2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

4,0 км к западу от западной окраины станицы
	В
	1
	0,7
	38
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,9
	40
	50
	
	

	19
	Курганная группа

"Темижбекская 13" (2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,2 км к западу от юго-западной окраины станицы
	В
	1
	1
	42
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	

	20
	Курганная группа

"Темижбекская 14"

(5 насыпей)
	ст-ца Темижбекская,

1,0 км к западу от юго-западной окраины станицы
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"



	
	
	
	
	2
	1
	44
	50
	
	


	
	
	
	
	3
	4
	90
	150
	
	

	
	
	
	
	4
	1
	40
	50
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	38
	50
	
	


Продолжение 3 таблицы 3

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	21
	Курганная группа

"Темижбекская 15"

(5 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

0,5 км к западу от юго-западной окраины станицы
	В
	1
	1
	44
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	2
	60
	75
	
	

	
	
	
	
	3
	2
	56
	75
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	58
	75
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	38
	50
	
	

	22
	Курганная группа

"Темижбекская 16" (2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

юго-восточная окраина станицы, правый берег реки Кубань
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1,2
	44
	75
	
	

	23
	Курганная группа

"Темижбекская 17"

(6 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

северо-восточная окраина станицы
	В
	1
	3,5
	78
	125
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1
	42
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	38
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	1
	42
	50
	
	

	
	
	
	
	5
	1
	40
	50
	
	

	
	
	
	
	6
	1
	42
	50
	
	

	24
	Курганная группа

(2 насыпи)


	Ст.Темижбекская,

восточная юго-восточная окраина станицы
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"44

	
	
	
	
	2
	2
	56
	75
	
	

	25
	Курганная группа

"Темижбекская 18" (5 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

восточная юго-восточная окраина станицы
	В
	1
	4
	68
	150
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	2
	56
	75
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	62
	125
	
	

	
	
	
	
	4
	3
	60
	125
	
	

	
	
	
	
	5
	2
	58
	75
	
	

	26
	Курганная группа

(5 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

восточная окраина станицы (на 5 кургане треангуляционный пункт)
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	3,2
	68
	150
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	38
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	5
	78
	150
	
	

	
	
	
	
	5
	2,7
	70
	125
	
	

	27
	Курганная группа

"Темижбекская 19"

(11 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

4,5 км к северу от северной окраины станицы
	В
	1
	0,5
	32
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,8
	40
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	0,8
	42
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	0,7
	38
	50
	
	

	
	
	
	
	5
	0,5
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	6
	0,8
	42
	50
	
	

	
	
	
	
	7
	0,7
	38
	50
	
	

	
	
	
	
	8
	0,9
	44
	50
	
	

	
	
	
	
	9
	1
	46
	50
	
	

	
	
	
	
	10
	0,5.
	36
	50
	
	

	
	
	
	
	11
	0,6
	38
	50
	
	


Продолжение 4 таблицы 3

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	28
	Курган
	Ст. Темижбекская,

4,6 км к северо-северо-западу от северной окраины станицы
	
	
	3,5
	76
	150
	1-р
	АО "Восток"

	29
	Курган
	Ст.Темижбекская,

6,0 км к северо-северо-западу от северной окраины станицы
	В
	
	0,5
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	30
	Курган 
	Ст.Темижбекская,

3,2 км к северо-западу от западной станицы
	В
	
	2
	60
	75
	1-р
	АО "Восток"

	31
	Курганная группа

"Темижбекская 21" (2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,0 км к северу от северной окраины станицы
	В
	1
	0,8
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,7
	38
	50
	
	

	33
	Курган

"Темижбекский 22"
	Ст.Темижбекская,

3,4 км к северу от северной окраины станицы
	В
	
	2,8
	60
	125
	1-р
	АО "Восток"

	34
	Курганная группа

(4 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,2 км к северо-северо-западу от северной окраины станицы
	В
	1
	1
	30
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,8
	28
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	1,5
	56
	75
	
	

	
	
	
	
	4
	0,7
	34
	50
	
	

	35
	Курганная группа

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

3,5 км к северу от северной окраины станицы
	В
	1
	2
	56
	75
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	2
	58
	75
	
	

	36
	Курган

"Темижбекский 23"
	Ст.Темижбекская,

4,0 км к северу от северо-западной окраины станицы
	В
	
	0,7
	30
	50
	1-р
	АО "Восток"

	37
	Курган

"Темижбекский 24"
	Ст.Темижбекская,

4,0 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы
	В
	
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

	38
	Курганная группа

(2 насыпи) 
	Ст.Темижбекская,

4,0 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы
	В
	1
	1
	42
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1
	40
	50
	
	


Продолжение 5 таблицы 3

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	39
	Курганная группа

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

4,5 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы
	В
	1
	1,7
	44
	75
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1,4
	40
	75
	
	

	40
	Курганная группа

"Темижбекская 25"

(5 насыпей)
	Ст.Темижбекская,

5,0 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы
	В
	1
	0,5
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,8
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	0,7
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	2,5
	54
	125
	
	

	
	
	
	
	5
	3,8
	80
	150
	
	

	41
	Курганная группа

"Темижбекская 26"

(4 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

5,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы
	В
	1
	0,7
	32
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,8
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	0,6
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	0,9
	40
	50
	
	

	42
	Курганная группа

"Темижбекская 27"

(3 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

7,0 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины 

станицы
	В
	1
	0,6
	32
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1,5
	54
	75
	
	

	
	
	
	
	3
	0,9
	40
	50
	
	

	43
	Курганная группа

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

7,5 км к северо-северо-востоку
	В
	1
	2
	56
	75
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	3
	68
	125
	
	

	44
	Курганная группа

(4 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

6,0 км к северу от северо-восточной окраины станицы
	В
	1
	1
	34
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1,8
	56
	75
	
	

	
	
	
	
	3
	0,9
	30
	50
	
	

	
	
	
	
	4
	2
	60
	75
	
	

	45
	Курганная группа

"Темижбекская 28" (3 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

1,25 км к северу от северной окраины станицы
	В
	1
	2,7
	62
	125
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	0,7
	32
	50
	
	

	
	
	
	
	3
	0,8
	36
	50
	
	

	46
	Курган
	Ст.Темижбекская,

1,5 км к северо-западу от северной окраины станицы
	В
	
	2
	62
	75
	1-р
	АО "Восток"

	47
	Курган
	Ст.Темижбекская,

северная окраина станицы, северо-восточная окраины СТФ
	В
	
	2
	56
	75
	1-р
	АО "Восток"

	48
	Курганная группа

(2 насыпи)
	Ст.Темижбекская,

северная окраина станицы, у балки Челбас-1
	В
	1
	1
	40
	50
	1-р
	АО "Восток"

	
	
	
	
	2
	1
	42
	50
	
	


Продолжение 6 таблицы 3

	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	№

кургана в группе
	Высота

кургана,м
	Диаметр

кургана,

м
	Охран. зона

памятника.,

м
	Реш. о пост. на гос. охрану
	Землепользо
ватель

	49
	Курган

(под застройкой)
	Ст.Темижбекская,

северная окраина станицы
	В
	
	-
	-
	-
	1-р
	АО "Восток"

	50
	Курган
	Ст.Темижбекская,

1,0 км к северо-северо-востоку
	В
	
	0,7
	28
	50
	1-р
	АО "Восток"

	51
	Курган
	Ст.Темижбекская,

1,45 км к северо-востоку от северной окраины станицы
	В
	
	0,8
	32
	50
	1-р
	АО "Восток"


В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.
Схема размещения в системе района

ГП-9
1

2

Схема админ.границ ГП-3
1

2

1.3. Расположение Темижбекского сельского поселения

в системе расселения

1.3.1. Административное устройство муниципального образования

Кавказский район и Темижбекское сельское поселение
На основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 7 июня 2004 года № 713-КЗ с изменениями от 29 декабря 2007 г. № 1374-КЗ, от 8 августа 2008 г. № 1554-КЗ установлены границы муниципального образования Кавказский район и муниципальных образований – городского и сельских поселений.

В составе муниципального образования Кавказский район были образованы муниципальные образования – городское и сельские поселения и установлены их границы. Муниципальное образование Кавказский район наделено статусом муниципального района с административным центром в городе Кропоткин.

В состав муниципального образования Кавказский район входит 9 муниципальных образований: 1 городское и 8 сельских поселений.

Темижбекское сельское поселение – одно из 8 сельских поселений Кавказского района. Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в стТемижбекской, которая является единственным населенным пунктом в его составе.

1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Темижбекское сельское поселение
Сельскохозяйственное производство является базовым, исторически традиционным для хозяйственного комплекса поселения; одновременно выступает основой его и хозяйственной, и территориальной организации.
Общий фонд сельскохозяйственных угодий, используемых предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством, на начало 2009 года составлял 8,4 тыс. га - более 2/3 площади всех территориальных ресурсов поселения. 

В сфере аграрного производства и в сопряженной с ней промышленности занято 740 человек, что соответствует 55 % всей численности работающих в поселении. 

На уровне хозяйствующих субъектов аграрный сектор объединяет 3 производственных кооператива, 3 хозяйственных общества, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, а также личные подсобные хозяйства населения.

Внутриотраслевая специализация сельского хозяйства складывается в условиях приоритетного развития производства зерна. Зерновые занимают до 60 % и более всего пахотного фонда. В структуре зернового клина преобладает озимая пшеница и кукуруза на зерно. Среди второстепенных культур, играющих незначительную роль в зерновом хозяйстве, на территории поселения выращивают озимую рожь, яровой ячмень, овес.

Важное направление специализации сельского хозяйства поселения – производство технических культур. Под ними занято около 15-20 % посевной площади, и ведущее место в этой группе принадлежит подсолнечнику и сахарной свекле. В поселении собирается порядка 6-8 тыс. тонн сахарной свеклы, 2 тыс. тонн семян подсолнечника.
Также в специализации сельского хозяйства поселения выделяются отрасли картофелеводство и овощеводство. Однако картофель и овощные культуры занимают менее 5 % посевных площадей, а их производство связано с деятельностью личных подсобных хозяйств населения и в большей мере ориентировано на личное потребление.
Другое важное направление специализации сельского хозяйства – животноводство – на территории поселения представлено преимущественно молочно-мясным скотоводством, свиноводством, в меньшей степени птицеводством и овцеводством.
Статистическая динамика животноводческой отрасли последнего десятилетия свидетельствует, что спад в животноводстве был более глубоким, чем в растениеводстве, поэтому в структуре аграрного производства значительно увеличилась доля земледелия. По ряду последних лет в стоимостной структуре сельскохозяйственного продукта доля животноводства не превышала 30 %.
Видоизменилась и структура производителей: в настоящее время основное поголовье сельскохозяйственных животных находится в ведении личных подсобных хозяйств населения, которые обеспечивают значительную долю производства мяса, молока и яиц в поселении.
На уровне перерабатывающего сектора АПК, который лежит в основе специализации промышленности поселения, развитие территории имеет низкие показатели. Основной ассортимент продукции производится промышленными цехами небольшой мощности. Единственно крупным предприятием-переработчиком получаемого сельскохозяйственного сырья является ОАО «Темижбекский мукомольный завод», в определяющей степени от деятельности которого зависит динамика и уровень промышленного производства в поселении.
Схема территорий и земель ГП-5
1

2

Схема совр исп. терр. с компл.оценкой терр.
ГП-7
1

2
Схема инж.геол.районир. ГП-8
1

2

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Темижбекского сельского поселения

Земли муниципального образования Темижбекское сельское поселение расположены в юго-восточной части муниципального образования Кавказский район и граничат:

- на северо-западе – с землями сельского поселения им.Максима Горького;
- на северо-востоке и востоке  – с землями Новоалександровского района Ставропольского края;

- на западе – с землями Кавказского сельского поселения;
- на юге – ограничено рекой Кубань.

Площадь территории Темижбекского сельского поселения составляет 12916,0 га.
В состав сельского поселения входит один населенный пункт – станица Темижбекская – административный центр поселения.
По территории Темижбекского сельского поселения с запада на восток проходит железная дорога «Краснодар–Кропоткин-Ставрополь», участок «Кавказская-Палагиада» с железнодорожной станцией «Темижбекская» в ст.Темижбекской, автодорога «Кропоткин-Темижбекская-граница Ставропольского края» и региональная автодорога «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края» II-III технической категории.
По северной части поселения проходят магистральные трубопроводы, магистральная линия операторов связи. От восточной границы Старопольского края от АГРС ст.Григополисской в ст.Темижбекской подходит магистральный трубопровод.
По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередач 35/110 кВ. Трансформаторная подстанция ПС 100\35 кВ «ГНС-1» расположена юго-восточнее ст.Темижбекской, ПС 35/10 кВ «Темижбекская» расположена на западной окраине станицы.
По территории Темижбекского сельского поселения протекает река Челбас, расположены балки Челбас, Челбас-1-й, Челбас 2-й, Змиевская, Сухой Лог. На юге территорию поселения ограничивает река Кубань.
1.4.1. Существующая территориально-планировочная организация 

станицы Темижбекской
Станица Темижбекская находится на правом берегу в среднем течении реки Кубань, в юго-восточной части Кавказского района Краснодарского края, в 11 км от районного центра ст.Кавказской, в 17 км от г.Кропоткина, в 141 км от краевого центра г.Краснодара.

Станица компактно расположена на участке между железной дорогой и береговым уступом поймы р.Кубань. С юга территорию станицы ограничивает береговой уступ поймы реки Кубань, с севера - железная дорога «Краснодар–Кропоткин-Ставрополь», участок «Кавказская-Палагиада». Ближайшая железнодорожная станция «Темижбекская» находится в ст.Темижбекской. С севера к станице подходит поселковая автодорога, обеспечивающая связь станицы с региональной автодорогой «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин- граница Ставропольского края». Через территорию станицы проходит автодорога «г.Кропоткин-ст.Темижбекская-граница Ставропольского края» (старое направления), обеспечивающая связь со ст.Кавказской.
В своих административных границах станица занимает площадь 1301,33 га.
Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития автомобильных дорог, с учетом природных факторов: реки и рельефа.

В настоящее время территория станицы по функциональному использованию делится на зоны:
1. 
Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одноэтажной застройки и малоэтажной (3-4 этажа) застройки;
2. 
Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными в общественном центре, и трех центрах обслуживания рассредоточенных по территории станицы.
3. 
Рекреационную, представленную скверами, парком и пляжем на р.Кубань.

4. 
Производственную зону, расположенную в основном в северной части станицы и частично - в кварталах жилой застройки.

5. 
Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

6. 
Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, пастбищами;

7. 
Зону специального назначения, к которой относится территория кладбища;

8. 
Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение.
Обрывистый террасированный уступ ограничивает станицу с юга. Находясь в опасной близости от жилых домов, обрыв с каждым годом приближается к ним. Вблизи обрыва протекает река Кубань.

Селитебная территория станицы охватывает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, коммунальными объектами и сооружениями.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития транспортного узла железных и автомобильных дорог, с учетом природных факторов: реки и рельефа.

В границах населенного пункта расположены жилые и производственные зоны.

Общественный центр исторически сформировался в геометрическом центре станицы на пересечении улиц Вокзальной и Расшеватской.

Здесь размещаются: здание администрации муниципального образования Темижбекское сельское поселение с отделениями связи и сбербанка, административное здание СПК «Восток», Дом культуры. Западнее, по ул.Расшеватской, сформировался небольшой общественный центр, обслуживающий западную часть станицы, в составе которого несколько магазинов, рынок, аптека.

Улица Вокзальная связывает общественный центр обслуживания со вторым общественным центром, сформировавшимся при пересечении улиц Красной и Трактовой, в составе которого расположена основная часть объектов торговли, имеющихся в станице. Восточнее, по ул.Трактовой, находится колокольня. Южнее, по ул.Красной, расположен общественный центр, обслуживающий южную часть станицы, в состав которого входят магазины, отделение связи, церковь св.Михаила Архангела.

Для удобства обслуживания населения, по территории станицы рассредоточены магазины товаров повседневного спроса.

Из объектов общественного питания в станице имеются две столовые и кафе «Уют».

Медицинские учреждения представлены Темижбекской участковой больницей на 60 коек с поликлиникой.

Из спортивных сооружений в станице имеются спортивные залы в школах и футбольное поле, расположенное рядом с парком в северной части станицы.

В составе рекреационной зоны скверы, парк и пляж на р.Кубань.

Существующая планировочная структура представлена сеткой улиц, которая делит территорию станицы на кварталы различной конфигурации площадью от 1,075 до 24,457 га.

Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками является преобладающей. Застройка периметральная, в основном одноэтажная одноквартирная, за исключением микрорайона малоэтажной застройки, который расположен в центральной части станицы и представлен З-х этажными секционными жилыми домами и 4-х этажным зданием общежития.
В кварталах жилой застройки расположены участки детского сада, школы-сада и средней общеобразовательной школы. В здании школы-сада арендует помещение сельская библиотека.

Из объектов коммунально-бытового обслуживания в станице имеются гостиница и баня (не работает). На территории хоздвора колхоза расположено пожарное депо на одну автомашину. Второе пожарное депо на 1 автомашину расположено на территории Темижбекского мукомольного завода. В квартале жилой застройки в южной части станицы находится ветеринарный участок.

В центральной части станицы в квартале жилой застройки располагается территория складов СПК «Восток».

В восточной части населенного пункта к жилой застройке примыкает территория МТФ. В этой части станицы в кварталах расположены также пельменный цех, спортивная конеферма.

Основная производственная зона приближена к железной дороге и находится в северной части населенного пункта. Здесь расположены Темижбекский мукомольный завод, фермерское хозяйство и пекарня «Чепегино», хоздвор СПК «Восток», Кавказское управление оросительных систем КУОС.

За границей населенного пункта за железной дорогой расположены склады ГСМ и минудобрений; мельница, маслозавод и склады маслоцеха. Еще севернее, за рекой - СТФ и МТФ (не действуют).

Западнее к границе станицы прилегает территория строящегося кирпичного завода.

Производственные объекты, примыкающие к жилой застройке станицы, не имеют санитарно-защитных зон до жилья.

1.4.2. Численность населения Темижбекского сельского поселения
На начало 2009 года в Темижбекском поселении проживало 6073 человека постоянного населения.


Удельный вес поселения в общей численности населения сельских муниципальных образований Кавказского района составляет 13,3 %; Кавказского муниципального района в целом – около 5 %.


Территория планирования является 3 по числу жителей среди 8 муниципальных образований в Кавказском районе.

Демографические тенденции

Динамика народонаселения в естественном движении идентична в большинстве муниципальных образований Краснодарского края: имеет признаки глубокой депопуляции.

Общие показатели смертности и рождаемости в динамике

[image: image1.png]Mpomunne

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mpomunne

- CmeptHoCTb

[ PO aaemMocTb

< EctecTgeHHblit





Рис. 1
С другой стороны, сохраняется положительный миграционный прирост, однако он не устойчив, а его величина лишь в отдельных случаях превышает отрицательный баланс естественного движения населения.

Уровень и динамика показателя миграции
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Рис.2
Половозрастная структура населения

В сельском поселении проживает 2,8 тыс. человек (46,6 %) мужского населения, 3,3 тыс. человек (53,4 %) – женского. Из всего населения: 19,7 % или 1,2 тыс. человек – дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного; 59,0 % или 3,6 тыс. человек – лица трудоспособного возраста; 21,3 % или 1,3 тыс. человек – люди пожилых возрастов и старше.

Возрастная структура населения Темижбекского сельского поселения

Таблица 4
	Возрастные группы
	Кол-во человек
	% в общей численности

	0 – 15 лет
	1171
	19,3

	16 – 24 лет
	884
	14,6

	25 – 39 лет 
	1284
	21,1

	40 – 49 лет
	767
	12,6

	50 – 59 лет
	852
	14,0

	60 лет и старше
	1115
	18,4


1.4.3. Существующее распределение жилищного фонда 

Темижбекского сельского поселения
Вся территория станицы Темижбекской представляет собой сетку разновеликих кварталов неправильной конфигурации, площадь которых довольно неравномерна (от 1,075 га до 24,457 га). Застройка – периметральная, в основном одноэтажная усадебная. Жилые кварталы, застроенные одноэтажными домами усадебного типа, имеют плотность жилого фонда ниже нормативной. Это свидетельствует о наличии больших приусадебных участков и неиспользованных территорий.

Существующий жилищный фонд ст.Темижбекской по данным БТИ на 01.01.2006г. составлял – 110,8 тыс. м2 общей площади (2 242 квартиры), в том числе:

- государственной и муниципальной собственности – 6,6 тыс. м2;

- частной собственности – 104,2 тыс.м2;

Из общего жилищного фонда:

- в многоквартирных домах – 28,5 тыс.м2;

- в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками – 82,3 тыс.м2;;

Жилой фонд с износом более 70% - 22,9 тыс.м2, 465 домов.

Средняя обеспеченность жилым фондом 18,2 м2/чел.
1.4.4. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. Основные административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения размещены в центральной части станицы.
Из учреждений административно-хозяйственного назначения в общественном центре населенного пункта размещаются: здание администрации Темижбекского сельского поселения с Кропоткинским отделением сбербанка ОКВКУ 1586/036, отделением связи, АТС и административное здание СПК «Восток».
Учреждения образования

Общеобразовательные учреждения в ст.Темижбекской представлены:

- средней общеобразовательной школой № 4 общей вместимостью 1000 учащихся.

На территории данной школы расположена постройка представляющая собой ценную историческую застройку начала XX века;

- школой-садом № 15 вместимостью 290 учащихся. Фактически в ней обучается 237 детей.

Детские дошкольные учреждения представлены детским садом № 9 «Ягодка» на 50 мест (2 разновозрастные группы). Фактически детский сад посещают 40 детей.
Учреждения здравоохранения

Из объектов здравоохранения в станице имеется Темижбекская участковая больница на 30 коек и поликлиника на 100 посещений в смену, аптека.
Учреждения культуры и искусства
Учреждения культуры в ст.Темижбекской представлены Домом культуры на 600 мест.
Сельская и детская библиотеки на 19 тысяч томов расположены в арендуемых помещениях в здании школы-сада № 15.

Физическая культура и спорт
В станице Темижбекской по ул.Вокзальной расположено футбольное поле, в средней общеобразовательной школе № 4 - спортивный зал площадью 206 м2, в школе-сад № 15 - спортивный зал площадью 80 м2.
Предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания
Предприятия торговли насчитывают около 1,1 тыс.м2 торговой площади. Наиболее крупные магазины и рынок расположены в центральной части станицы.

Объекты общественного питания представлены двумя столовыми на 50 посадочных мест каждая: - по ул.Комсомольской в здании гостиницы и по ул.Пугачева. По ул.Комсомольской расположено кафе «Уют».

На пересечении ул.Пушкинской и ул.Привокзальной расположена баня, которая в настоящее время не действует.

В станице имеются два пождепо на 1 автомашину каждое. Одно из них расположено на территории Темижбекского мукомольного завода, второе – на территории гаража СПК «Восток».

Обеспеченность населения учреждениями соцкультбыта приводится в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование
	Норма СНиП 2.07-01.89*
	Нормативная потребность
	Фактическая обеспеченность

	1
	2
	3
	4

	1.Общеобразовательные школы, учащихся
	100 % обеспечен. населения от 7 до 17 лет
	690
	1000

	2. Детские дошкольные учреждения, мест
	85% обеспеченности детей от 2 до 7 лет
	283
	200

	3. Поликлиники, амбулатории посещений в смену
	18,15 на 1 тыс. жит.
	110,5
	100

	4. Больницы, коек
	13,47 на 1 тыс. жит.
	82
	30

	5. Спортзал общего пользования, м2 зала
	350 на 1 тыс. жит.
	2131,5
	286,0

	7. Клубы, мест
	100 на 1 тыс. жит.
	609
	600

	8. Библиотеки, уч. культуры
	1 на 3-5 тыс. жит.
	2
	1

	9. Магазины продовольственных и непродовольственных товаров м2 торг. пл.
	300 на 1 тыс. жит.
	1827,0
	616,6

	10. Предприятия общепита, мест
	40 на 1 тыс. жит.
	244
	180

	11.  Предприятия бытового обслуживания, мест
	7 на 1 тыс. жит.
	43
	0

	12. Бани, мест
	7 на 1 тыс. жит.
	43
	0

	13. Гостиницы, мест
	6 на 1 тыс. жит.
	37
	20


1.4.5. Санитарное состояние

Существующее состояние станицы по многим показателям не отвечает основным санитарным требованиям. Имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на ее санитарное состояние:

1. К жилой застройке примыкают производственные комплексы: в северной части станицы – СТФ, МТФ, склад ГСМ, Темижбекский мукомольный завод, фермерское хозяйство «Чепегино»; в восточной части – МТФ. Не соблюдены необходимые санитарные разрывы от производственных комплексов до жилой застройки. 

2. Кладбище находится в центре станицы. Санитарно-защитная зона до жилой застройки не выдержана.

3. Станица частично канализована. Канализованы только фермерское хозяйство «Чепегино», секционная застройка и общественные здания.

4. Очистные сооружения расположены в пойме реки Кубани, что недопустимо в связи с возможностью загрязнения реки.

5. Северная и западная часть станицы подвержены подтоплению грунтовыми водами. Особенно активно оно проявляется на территории, прилегающей к заболоченной балке на западе станицы. Причиной подтопления является высокое стояние грунтовых вод и отсутствие организованного отвода поверхностного стока.

6. В шумовую зону от железной дороги попадает часть жилой застройки.

7. Только часть дорог имеет твердое покрытие.

8. Транспортная связь с производственными комплексами осуществляется по жилым улицам станицы.

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Темижбекского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенного пункта Темижбекского сельского поселения – станицы Темижбекской – на расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2044 года).
Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – станицы Темижбекской – предусматривается в соответствии с ранее разработанным ОАО «ИТРКК» в 2007 году генеральным планом и изменениями, внесенными в него ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Семченко В.В.» в 2008 году.
Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации, а также наиболее рациональное использование свободных от застройки земель, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенного пункта.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:
- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившегося общественного центра, а также организация новых центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенного пункта инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.
В результате комплексного анализа современного состояния станицы Темижбекской и прилегающих к ней территорий можно сделать вывод, что, территориальное развитие станицы почти по всему периметру ограничено сельскохозяйственными, производственными предприятиями, коммунально-складскими объектами, зоной внешнего транспорта, водных объектов и инженерных сооружений, расположенных по периметру станицы.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития станицы, можно сделать следующие выводы по ее перспективному территориальному развитию:
- в западном направлении – развитие жилой и производственной застройки;

- в восточном направлении - развитие производственной застройки.

Развитие станицы на расчетный срок (2029 г.) и долгосрочное развитие (до 2044 года) генеральным планом предусматривается за счет включения новых территорий в западном направлении.

Учитывая права владельцев и капитальность зданий и сооружений, все существующие производственные предприятия сохраняются. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, и благоустройства что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.
Все предлагаемые проектом территории для развития производственной зоны удовлетворяют требованиям санитарных норм и правил с точки зрения господствующих направлений ветров и возможности организации нормативных разрывов до жилой зоны и санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Подробно данный вопрос рассматривается в главе 2.3.3 «Производственная зона» пояснительной записки.
Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта поселения.

2.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории 
Темижбекского сельского поселения
Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

По данным «Управления по делам ГО и ЧС» Кавказского района от 29.09.2009 г. на территории Темижбекского сельского поселения ХОО нет.

Согласно исходных данных Управления по делам ГО и ЧС Кавказского района, при аварии на Волгодонской АЭС Темижбекское сельское поселение попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения.

ПОО - объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Потенциальными объектами аварий, связанных с взрывом, являются, как правило, хранилища и склады взрыво- и пожароопасных веществ. Сюда относятся в основном АЗС, склады ГСМ и зернохранилища.

Сведения о взрывопожароопасных объектах, находящихся на территории Темижбекского сельского поселения, с указанными колическто опасного вещества,  представлены в таблице 1 (данные приведены из предварительных исходных данных и требований, подлежащих учету при составлении задания в  разделе «Мероприятия ГО и ЧС» в составе градостроительной документации).

Таблица 1
- Сведения о взрывопожароопасных объектах, находящихся на территории Темижбекского сельского поселения

	Наименование объекта, принадлежность
	Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс)
	Вид опас-ности
	Наименование опасного вещества
	Количество опасного вещества, 
тонн

	Склад ГСМ 
	Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская
	ПВО
	нефте-

продукты
	800

	Темижбекский мукомольный завод
	Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская
	ПВО
	Мучная и зерновая пыль
	-


	АЗС ООО «ГОР» 
(сущ.) 2 ед.
	Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская
	ПВО
	нефте-

продукты
	80


	АЗС 
(проект.) 3 ед.
	Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская
	ПВО
	нефте-

продукты
	80


На территории Темижбекского сельского поселения проектируется строительство двух АЗС.

Транспортные аварии и катастрофы, включают: аварии на магистральных трубопроводах, крушение и аварии товарных и пассажирских поездов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах  железнодорожных переездах.

По территории Темижбекского сельского поселения проходит магистральный трубопроводный транспорт:

1. газопровод;

2. нефтепровод - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Расчет зон поражения при различных сценариях аварий на ПОО.

1. АЗС

При возникновении аварии на АЗС, в виде пожаров проливов, возможно воздействие на работников АЗС поражающего фактора теплового излучения пожара пролива с получением ожогов различной степени тяжести в радиусе от 9 до 31 метров.

При сгорании «огненного шара» возникает поражающий фактор - тепловое излучение «огненного шара», воздействие которого на человека вызывает у него ожоги различной степени тяжести в радиусе от 179 до 283 метров.

При авариях, сопровождающихся взрывом, возможны разрушения оборудования, конструкций и травмирование людей в радиусе от 9 до 30 метров, а также легкие травмы и контузии в радиусе от 34 до 107 метров. Максимальная зона малых повреждений зданий (разбита часть остекления) достигает 167 метров.

Аварии на АЗС считаются локальными, в зону поражения рядом расположенная застройка не попадает. 

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, также являются токсичные продукты горения нефтепродуктов, их распространение на определенное расстояние от очага пожара. 

2. Склад ГСМ

При возникновении аварии на нефтебазе, в виде пожаров проливов, возможно воздействие на обслуживающий персонал поражающего фактора теплового излучения пожара пролива с получением ожогов различной степени тяжести в радиусе от 4 до 42 метров.

При сгорании «огненного шара» возникает поражающий фактор - тепловое излучение «огненного шара», воздействие которого на человека вызывает у него ожоги различной степени тяжести в радиусе от 73 до 389 метров.

При авариях на нефтебазе, сопровождающихся взрывом, в зависимости от происшедшего сценария, возможны разрушения оборудования, конструкций и травмирование людей в радиусе от 2 до 93 метров, а также легкие травмы и контузии в радиусе от 7 до 328 метров. Максимальная зона малых повреждений зданий (разбита часть остекления) достигает 508 метров. При развитии максимально-гипотетической аварии на нефтебазе зоны поражения выходят за пределы объекта, в близрасположенных зданиях (до 508 м) возможна будет разбита часть остекления.

Оценка возможности каскадного развития аварий в результате термического воздействия на рядом расположенные резервуары в очаге пожара.

Возможность каскадного развития аварий в результате термического воздействия на рядом расположенные резервуары очага пожара с образованием волн давления – BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion — взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости): при воздействии критического облучения в 34,9 кВт/кв.м в течение 5 минут, при воздействии критического облучения в 19,5 кВт/кв.м  - более 30 минут.

Анализируя результаты расчетов сценарием максимально-гипотетической аварии на АЗС является избыточное давление на фронте падающей ударной волны в результате взрыва; на складе ГСМ - взрыв емкостного оборудования с перегретой жидкостью при воздействии на него очага пожара. 

С точки зрения частоты реализации, рассматриваемые варианты аварий являются наименее вероятным, то есть носит гипотетический характер. Однако, с точки зрения потенциальных масштабов поражения, они являются наихудшим и поэтому их следует учитывать в прогнозе воздействия объекта при возможных авариях.

Наиболее вероятной аварией на рассматриваемых объектах, является утечка нефтепродукта из технологического трубопровода. В авариях, связанных с утечками на трубопроводах и оборудовании, принимает участие относительно малое количество опасных веществ и их последствия ограничены ближней зоной, находящейся около места утечки. При этом вероятность возникновения таких аварий значительно выше, чем вероятности аварий с участием большого количества опасных веществ.

При авариях на данных объектах в зону поражения попадает обслуживающий персонал объекта,  а также случайные посетители на АЗС.

3. Магистральный нефтепровод (КТК)

Наиболее вероятной аварией на магистральных нефтепроводах является нарушение целостности трубопровода в результате ошибочных действий обслуживающего персонала, коррозии или механических повреждений. Разрыв трубопровода будет сопровождаться разливом нефти по поверхности земли. 

Радиус разлива нефти при разрыве трубопровода может достичь 0,25 км.

При наличии источников возгорания разлитие нефти может сопровождаться возгоранием нефти. Основными поражающими фактором при этом является тепловое излучение.

4. Магистральный газопровод

Наиболее вероятная авария на наземном газопроводе - образование свища (утечка газа через отверстие диаметром до 25 мм в стенке трубопровода). При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. 

При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). 
При факельном горении наиболее опасным является начальный момент истечения и горения факела; когда расход газа и размер факела максимальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. Поэтому при авариях, сопровождающихся факельным горением, расстояния действия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воздействия). Принималось, что в силу действия кинетических эффектов вследствие сложной пространственной ориентации труб в случае воспламенения горящая струя газа может быть равновероятно направлена в любом географическом направлении. Поэтому для наиболее опасного случая (наименьший угол наклона струи к поверхности земли) опасное расстояние соответствует длине факела.

При факельном горении для газопровода диаметром 500 мм и менее опасное расстояние равно 0,6 м для прокола (истечение через свищ в теле трубы) и 12 м при разрыве на полный диаметр.

Для газопровода диаметром 700 мм опасное расстояние равно 50 м при разрыве на полный диаметр.

Для магистрального газопровода – ( 1400 мм опасное расстояние при возникновении пожара в случае аварии составляет 190 м.

Вероятность воспламенения газа зависит от целого ряда факторов технологического и природно-климатического характера. По результатам анализа статистики установлено, что воспламенения природного газа при авариях на газопроводах в подавляющем большинстве случаев происходили непосредственно в месте их разрушения. Источниками зажигания при этом в основном являлись искры, возникающие от соударения фрагментов труб или каменистых включений грунта, выброшенных из траншеи в атмосферу потоком газа с высокой кинетической энергией. На слабонесущих (оторфованных, песчаных и т.п.) грунтах воспламенения газа при авариях происходили значительно реже, чем на суглинках или глинах с каменистыми включениями. Имеется также определенная корреляция между частотой воспламенения газа при разрыве газопровода и его диаметром.

При пожаре в котловане на газопроводе, в местах пересечения с автодорогой, количество пострадавших будет зависеть в первую очередь от интенсивности движения транспорта. Так при интенсивности движения 10 авт./мин, средней скорости движения 70 км/ч и среднем количестве пассажиров – 3, и радиусе смертельного поражения 2 м число автомобилей, попадающих в зону поражения, составит 1. Число пострадавших составит 3 человека. При попадании в зону поражения пассажирского автобуса количество пострадавших может составить до 40 чел.

В зону поражения могут попасть случайные прохожие. Общие потери до 2 человек (находящиеся на расстоянии до 12 метров от места аварии), из них безвозвратные потери – 1 человек, находящийся на расстоянии до 2,2 метров. 

5. Мукомольный завод

Ведение транспортных и технологических процессов хранения и переработки зерновых и масличных культур сопровождается значительными пылевыделениями.

Пыль в производственных условиях может находиться в двух состояниях: 

· во взвешенном в воздухе аэрозольном;

· в осевшем аэрогельном.

Для того чтобы облако пыли взорвалось, необходима достаточно высокая концентрация пыли, например такая, при которой характерное расстояние поглощения и рассеяния света составляет примерно 0,2 м. Такие облака, как правило, непрозрачны, и концентрация пыли в них выше переносимой человеком. Поэтому эти условия не реализуются на рабочем месте, а могут достигаться лишь внутри трубопроводов и специального оборудования.

Пылевой взрыв возможен только при одновременном совпадении двух условий: 

· первое – наличие взрывоопасной концентрации пыли или пылевидных продуктов в аэрозольном состоянии в воздухе с нормальным содержанием кислорода;

· второе – наличие источника воспламенения.

Пылевые взрывы сопровождаются образованием большого объема газообразных продуктов, что обусловливает развитие давления до 5...7 х 105 Па. Скорость распространения взрыва составляет 300...400 м/с, при этом повышается температура на соседних запыленных участках и ускоряется реакция горения.

При взрыве мучной пыли в емкости для хранения муки возможно 50 %-ное разрушение зданий и сооружений. У персонала возможны сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжёлые переломы конечностей с возможным смертельным исходом. В близрасположенных зданиях будет разбита часть остекления.

Остальные взрывы в технологическом процессе на  мукомольном заводе будут сопровождаться малыми повреждениями зданий и сооружений.  Повреждения персонала отсутствуют.

Одна из опасностей для населения Темижбекского сельского поселения связана с авариями на железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы. 

Наиболее опасными авариями являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушение товарных поездов, перевозящих аварийно химически опасные вещества (АХОВ), что приведет к разливу АХОВ, образованию зон химического заражения и большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта; 

в) нарушение герметичности емкости для перевозки АХОВ.

Расчет размеров взрывоопасных зон приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет размеров взрывоопасных зон

	Вещество
	Площадь разли-ия всего объема, м2
	Радиус окружности разлива/ радиус зоны загазованности м
	Радиус зоны порога пораже-ния людей, м
	Радиус зоны полных разрушений, м/ избыточ-ное дав-ление, кПа
	Радиус зоны сильных разрушений, м/ избыточное дав-ление, кПа
	Радиус зоны средних разрушений, м/ избыточ-ое дав-ление, кПа
	Радиус зоны слабых разрушений, м/ избыточное дав-ление, кПа

	1 Амиловый спирт
	307,615
	9,897/0,413
	-
	-
	-
	-
	-

	2 Ацетон
	307,615
	9,897/8,378
	50,738
	3,442/

1375,47
	5,073/

526,829
	8,698/

156,873
	50,738/

8,664

	3 Бензин 
A-95
	307,615
	9,897/87,071
	232,885
	15,802/

308,427
	23,288/

132,967
	39,923/

47,626
	232,885/

4,065

	4 Бензин 

А-80
	307,615
	9,897/50,303
	136,054
	9,232/

576,507
	13,605/

235,212
	23,323/

77,641
	136,054/

5,58

	5 Бензол
	307,615
	9,897/48,325
	155,408
	10,545/

446,01
	15,54/

185,996
	26,641/

63,468
	155,408/

4,906

	6 Гексан
	307,615
	9,897/11,109
	43,847
	2,975/

2458,1
	4,384/

908,751
	7,516/

254,310
	43,847/

11,623

	7 Гидразин
	307,615
	9,897/0,566
	5,561
	0,383/

14292,2
	0,565/

4945,271
	0,968/

1202,335
	5,65/

30,612

	8  Декан
	307,615
	9,897/0,383
	-
	-
	-
	-
	-

	9 Дивинило-вый эфир
	307,615
	9,897/150,987
	416,81
	28,283/

161,646
	41,681/

74,33
	71,453/

29,049
	416,81/

2,904

	10 Дизельное топливо
	307,615
	9,897/0,586
	-
	-
	-
	-
	-

	11 Дихлор-этан
	307,615
	9,897/8,876
	112,8
	7,654/

248,036
	11,28/

109,434
	19,337/

40,449
	112,8/

3,655


	12 Диэти-ловый эфир
	307,615
	9,897/124,508
	367,338
	24,926/

157,751
	36,733/

72,75
	62,972/

28,534
	367,338/

2,869

	13 Изобути-ловый спирт
	307,615
	9,897/1,056
	-
	-
	-
	-
	-

	14 Изопен-тан
	307,615
	9,897/185,047
	430,310
	29,199/

165,013
	43,031/

75,706
	73,767/

29,501
	430,31/

2,936

	15 Изопро-пил-бензол
	307,615
	9,897/3,736
	-
	-
	-
	-
	-

	16 Изопро-пиловый спирт
	307,615
	9,897/13,073
	62,491
	4,24/

1108,65
	6,249/

430,786
	10,712/

131,438
	62,491/

7,768

	17 Керосин
	307,615
	9,897/2,22
	-
	-
	-
	-
	-

	18 Метило-вый спирт
	307,615
	9,897/13,638 
	102,732
	6,971/

425,758
	10,273/

178,469
	17,611/

61,344
	102,732/

4,807

	19 Нефть
	307,615
	9,897/0,596
	-
	-
	-
	-
	-

	20 Толуол
	307,615
	9,897/2,734
	14,361
	0,974/

10256,2
	1,436/

3560,209
	2,462/

883,725
	14,361/

25,047

	21 Хлорбен-зол
	307,615
	9,897/6,183
	-
	-
	-
	-
	-

	22 Этилбен-зол
	307,615
	9,897/1,309
	-
	-
	-
	-
	-

	23 Этиловый спирт
	307,615
	9,897/11,537
	68,47
	4,646/

899,489
	6,847/

354,813
	11,737/

110,976
	68,47/

6,996


Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне, перевозящей АХОВ, во время транспортировки. В результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

При аварии, связанной с выбросом аммиака, площадь зоны фактического заражения может  составить 0,06 км2.

При аварии, связанной с выбросом хлора, площадь зоны фактического заражения может составить составит 4,16 км2.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

На территории Темижбекского сельского поселения находится пруд Мирской  - 
ГТС № 2. В паводковый период в результате нарушенного естественного стока и грунтового потока, а также при прорыве дамб обвалования рек, западная часть станицы Темижбекской, попадает в зону вероятного подтопления (затопления).

Кроме вышеперечисленных аварий на потенциально опасных объектах и железнодорожном транспорте, перевозящем опасные грузы, возможны следующие аварийные ситуации на территории Темижбекского сельского поселения:

· пожары в жилых зданиях;

· внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

· взрывы и пожар горения при аварии на сетях газоснабжения (ГРС, ГРП, ШРП, котельные);

· террористические акты;

· аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, ЛЭП, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанций с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

· аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; системах водоснабжения населения питьевой водой; сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

· аварии на очистных сооружениях сточных вод города (поселения) промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов

· аварии автомашин в местах стоянок и при движении по дорогам, при которых возможен незначительный пролив нефтепродуктов на асфальтированную поверхность.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются:

· затопление;

· частичное подтопление;

· просадочность грунтов;

· повышенная агрессия грунтовых вод к бетонам;

· заиление балок и дна реки;

· ветровая дефляция; пыльные бури (эоловые процессы);

· оползневые процессы;

· эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

· боковая (связанная с р. Кубань) и плоскостная эрозия (район IV);

· оползневые процессы и овражная эрозия;

· сейсмичность.

Во время интенсивных ливневых дождей возможно подтопление домовладений и приусадебных участков западной части станицы.

Правый берег реки Кубань подвержен оползневым явлениям. 

Сейсмичность планируемой территории согласно изменению № 5 к СНиП ΙΙ-7-81* для объектов массового строительства - 6 баллов. Сейсмичность на участках поймах рек по грунтовым условиям составляет 7 баллов для объектов массового строительства.

В таблице 3 приведены сводные данные по категориям опасности геологических и гидрологических процессов в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 3
- Категории опасности геологических и гидрологических процессов

	Опасный геологический, гидрологический процесс
	Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса
	Величина
	Категория опасности процесса

	Оползни
	Площадная пораженность территории, %
	1-10
	Опасная

	Землетрясения
	Интенсивность
	6 - 7 баллов
	Опасная

	Просадочность грунтов
	Площадная пораженность территории, %
	30 - 40
	Умеренно опасная

	Подтопление, затопление
	Площадная пораженность территории, %
	до 50
	Умеренно опасная

	Эрозия плоскостная и овражная
	Площадь одиночного оврага, км2
	менее 0,05
	Умеренно опасная

	Эрозия речная
	Скорость развития, м/год
	0,1 - 1
	Умеренно опасная


По данным управления ГО и ЧС Кавказского района за последние 50 лет на территории района наблюдалось землетрясение, силой 2-3 балла.
На территории Темижбекского сельского поселения, по результатам многолетних наблюдений, отмечались следующие метеорологические опасности:

1 Сильный ветер, ураганы со скоростью ветра 30 м/с и более, пыльные бури.

2 Сильные осадки в виде продолжительного дождя (ливня) и снега (весна, осень), град.

3 Обледенение и гололед.

4 В летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40 оС.

Сведения о наблюдаемых на территории Кавказского района опасных природных процессов, представлены управлением ГО и ЧС Кавазского района. Прогноз ураганного ветра со скоростью до 42 м/сек возможен один раз в 50 лет. Ураганный ветер со скоростью 31 м/сек ожидается один раз в 5 лет.

В таблице 4 приведены сводные данные по категориям опасности метеорологических опасностей в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Таблица 4 - Категории опасности метеорологических опасностей
	Опасный геологический, гидрологический процесс
	Показатель, используемый при оценке опасности природного процесса
	Величина
	Категория опасности процесса

	Ураганный ветер
	Скорость перемещения, м/с
	35-50
	Опасная

	Наледообразование 
	Площадная пораженность территории, %
	менее 0,1
	Умеренно опасная


Помимо вышеперечисленных возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения, могут возникнуть следующие ЧС:

1. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний; эпидемия, пандемия; инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии.

2. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; экзоотии, эпизоотии, панзоотии; инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии.

3. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифитопия; панфитотия; болезни растений невыявленной этиологии; массовые распространения вредителей растений.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Территория поселения располагает обширной естественной базой для отраслей сельскохозяйственного производства и промышленности, занимает удобное экономико-географическое положение для формирования организационных структур с законченным циклом производства. В условиях рыночных отношений реализация указанного экономического потенциала наиболее целесообразна.

Таким образом, приоритеты экономического развития поселения связаны с повышением эффективности базовых отраслей хозяйственного комплекса и развитием новых направлений хозяйственной деятельности на основе имеющихся природно-сырьевых ресурсов. 

В качестве основных перспективных направлений развития производительных сил поселения выделяются:

- производство и углубление переработки сельскохозяйственной продукции;

- добыча и переработка нерудных полезных ископаемых.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства должно базироваться на существующих площадях сельскохозяйственных угодий с соблюдением научно-обоснованных систем севооборотов, рациональным использованием земельных ресурсов.

В растениеводстве на перспективу сохраняется ведущая роль зернового хозяйства, особенно озимой пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия. Важным фактором интенсификации отрасли является совершенствование технологии возделывания зерновых культур. Укрепление и углубление этой специализации составляют главную задачу перспективного развития земледелия.

Одним из важных вопросов оптимизации структуры сельского хозяйства поселения является оценка производства технических культур. В настоящее время среди основных технических культур в поселении культивируется сахарная свекла и подсолнечник. На перспективу в целях сохранения естественного плодородия почв необходимо сократить посевные площади под подсолнечником в хозяйствах, где их концентрация превышает нормативы, и расширить посевной клин под рапсом и соей.
В свекловодстве за последние годы произошли существенные изменения. Динамика производства сахарной свеклы характеризуется нестабильностью и общим снижением валовых сборов по отношению к последним годам прошлого столетия. В свекловодстве целесообразно усилить концентрацию производства за счет расширения посевных площадей сахарной свеклы и повышения урожайности. Благоприятные агроклиматические условия для возделывания данной культуры, транспортная близость и возрастающие потребности перерабатывающих заводов края в свекловичном сырье определяют специализацию на выращивание сахарной свеклы как одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства.

Среди дополнительных отраслей растениеводства следует выделить овощеводство и плодоводство. Развитие отраслей в первую очередь должно ориентироваться на удовлетворение потребностей населения Кропоткинской агломерации в свежих продуктах питания.

Развитие плодоводства должно происходить за счет совершенствования технологий, внедрения скороспелых и продуктивных сортов с более коротким циклом эксплуатации, на основе современных способов ведения садоводства.

Интенсификация овощеводства предполагает внедрение в производство урожайных сортов и гибридов овощных культур, устойчивых к болезням и вредителям, хорошо сохраняющихся и пригодных к механизированной уборке. Повышению эффективности отрасли будет способствовать внедрение капельного орошения овощных культур. Овощеводство целесообразно сочетать с молочным или молочно-мясным скотоводством. При правильном сочетании этих отраслей достигается более полное использование земельных угодий, рабочей силы и равномерное в течение года поступление денежных средств. В перспективе по мере развития плодоовощной переработки в восточной части края возможна организация овощеводческих хозяйств, специализирующихся на производстве сырья для промышленной переработки.
Важнейшим направлением перспективного развития сельского хозяйства в Темижбекском поселении является животноводство. Восстановление производственного потенциала животноводства одна из ключевых задач решения проблемы оптимизации отраслевой структуры сельского хозяйства, а также удовлетворения потребностей населения в продукции животного происхождения, а перерабатывающей промышленности в сырье. Для получения положительной динамики животноводства необходимо восстановить прежней потенциал скотоводства,  свиноводства и птицеводства.

Дальнейшее развитие отрасли требует:

- укрепление кормовой базы;

- совершенствование племенной работы, улучшение породного стада;

- внедрение интенсивных методов ведения хозяйства путем улучшения технического оснащения ферм и комплексов, совершенствования технологии производства;

- реконструкция действующих и строительство новых ферм и комплексов.

Для увеличения показателей кормопроизводства целесообразно осуществить мероприятия по повышению урожайности кормовых культур в полевых севооборотах и созданию орошаемых сенокосов и пастбищ.
Для решения задач ускоренного наращивания производства мяса в ближайшей перспективе следует сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитие более скороспелых отраслей – свиноводство и птицеводство. В дальнейшем углубить специализацию на производстве мяса КРС.
Одними из направлений стабилизации и устойчивого развития, как животноводства, так и земледелия являются углубление переработки получаемого сельскохозяйственного сырья и создание сети обслуживающих производств. Чему будет способствовать развитие потребительской кооперации. В стратегии развития Кавказского района до 2020 года развитие потребительской кооперации определено как одно из стратегических направлений в области сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития промышленности в поселении тесно связаны с развитием собственной сырьевой базы и отраслевой специализацией сельского хозяйства. К таковым, прежде всего, относятся:

- переработка сельскохозяйственного сырья и производство пищевых продуктов;

- промышленность строительных материалов.

Большое значение для развития промышленного потенциала территории играет восстановление конкурентоспособности ОАО «Темижбекский мукомольный завод». Для чего требуется переоснастить предприятие современным высокопроизводительным ресурсосберегающим оборудованием, модернизировать материально-техническую базу хранения, увеличить емкость складских помещений для хранения и равномерной реализации в течение года больших масс продукции.

Поскольку поселение входит в состав Кропоткинской агломерации, концентрирующей значительные перерабатывающие мощности (в том числе пищевой промышленности), во избежание возникновения отраслевых диспропорций внутри агломерации развитие АПК поселения следует координировать  по следующим основным направлениям:

- создание сети небольших предприятий, осуществляющих первичную товарную доработку и промышленную переработку зерна, овощей, плодов, молока и мяса на территории станицы. Дальнейшая более глубокая переработка будет производиться на крупных обрабатывающих предприятиях г. Кропоткина и г. Гулькевичи;

- диверсификация структуры АПК: строительство узкоспециализированных предприятий, производящих качественно новый вид продукции.

Значительный потенциал роста объемов промышленной продукции связан с разработкой глиняного месторождения  в юго-западной части населенного пункта.
Выводы:

· существующая отраслевая специализация производительных сил населенного пункта в перспективе не претерпит значительных изменений;

· конкурентоспособность хозяйственного комплекса должна повышаться за счет приоритетного развития АПК;

· рост производства АПК должен происходить исключительно за счет повышения производительности труда и при относительном сокращении потребления ресурсов топлива, электроэнергии, сырья, материалов и воды на основе применения передовой техники и технологии;

· строительство новых промышленных предприятий должно способствовать пропорциональному размещению производительных сил на территории Кропоткинской агломерации, углублению разделения труда между селениями Кавказского района и соседних районов, их комплексному развитию и рациональным экономическим связям;

· в перспективе усиливается влияние ст.Темижбекской на экономическое и социальное развитие Кавказского района в результате использования минерально-строительного сырья, а также развития производств обрабатывающей промышленности.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектная оценка основывается на результаты демографического прогноза, приведенного в генеральном плане ст. Темижбекской, в соответствии с которым перспективная численность населения определена в 6,2 тыс. человек – на этапе первой очереди строительства (интервал прогноза -10 лет), 6,6 тыс. человек – на расчетный срок генерального плана (20 лет), 7,1 тыс. человек – на долгосрочную перспективу (35 лет).
Предложенный вариант прогноза отражает перспективы демографического развития в условиях улучшения социально-экономической ситуации, реализации активной демографической и миграционной политики. Он основан на гипотезе о том, что не только сохранились, но и могут быть наращены предпосылки демографического роста за счет многих источников, в том числе, за счет успешных мер по укреплению здоровья населения, улучшению качества его жизни, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, стимулированию рождаемости, укреплению института семьи, активизации миграционной политики и др.
Параметры прогноза перспективной численности населения Темижбекского сельского поселения

Таблица 8
	Наименование 
	Ед. измерения 
	2010/2014
	2015/2019
	2020/2024
	2025/2029

	Коэффициент суммарной рождаемости
	ед.
	1,755
	1,670
	1,800
	2,053

	Общий коэффициент смертности
	промилле
	14,40
	13,10
	11,80
	10,49

	Миграционный прирост
	Чел.
	21
	26
	29
	33


- данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

Прогнозная численности и структуры населения 
Темижбекского сельского поселения

Таблица 9
	Общая численность населения на начало периода  (чел.)
	Половозрастные группы населения

	
	от 0 до 7 лет
	от 7 до 16 лет
	Итого населения моложе трудоспособного возраста
	женщины от 16 до 55 лет
	мужчины от 16 до 60 лет
	Итого трудоспособного населения
	женщины старше 55 лет
	мужчины старше 60 лет
	Итого населения старше трудоспособного возраста

	Первая очередь строительства (2020 год)

	6220
	519
	660
	1 179
	1 590
	1 798
	3 388
	1 156
	497
	1 653

	% в общей численности
	8,34
	10,61
	18,95
	25,56
	28,91
	54,47
	18,59
	7,99
	26,58

	Расчетный срок (2030 год)

	6620
	585
	706
	1 291
	1 662
	1 849
	3 511
	1 190
	628
	1 818

	% в общей численности
	8,84
	10,65
	19,49
	25,11
	27,93
	53,04
	17,98
	9,49
	27,47


3.3. Расчет проектной территории

Для предварительного определения потребности в селитебной территории принимаются соответствующие градостроительные расчеты генерального плана ст. Темижбекской:

- ориентировочная потребность в новой селитебной территории на этапе первоочередного строительства (до 2020 г.) – 9,24 га;

- аналогичный показатель на расчетный срок генерального плана поселения (до 2030 г.) – 27,93 га;

- аналогичный показатель на период долгосрочного развития (до 2045 г.) – 59,22 га.

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га. Также проектом предусмотрено строительство 2 домов средней этажности секционного типа.
3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом поселения предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, так же предусматривается строительство новых учреждений соцкультбыта с сохранением и реконструкцией существующих.

Для расчета сети учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения административного центра на расчетный срок приняты нормы согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектируемая система культурно-бытового обслуживания должна способствовать созданию материальной базы, обеспечивающей устранение культурно-бытовых различий между городом и сельским населенным пунктом, дальнейшего совершенствования и организации новых форм и видов общественного обслуживания.

Важнейшей социальной задачей построения планировочной структуры жилой зоны является рациональное размещение сети учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения, создающее условия наиболее полного удовлетворения запросов населения и удобства пользования системой торговли и обслуживания с минимальной затратой времени.

Система обслуживания проектируется на основе перспективного развития населенного пункта и проектной численности их населения, сложившейся системы обслуживания, развития транспортной связи и других факторов, определяемых в составе проекта.

Расчет объектов соцкультбыта на расчетный срок генерального плана 20 лет (до 2029 года), которые обеспечат нормальное функционирование новой жилой застройки и улучшат обеспеченность населения услугами учреждений социальной сферы представлены в таблице 10.
Табл.10 расчет культбыта
1

2

3
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Темижбекского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

· подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

· подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

· территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

· функциональное зонирование территории поселения;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

· содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

· изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

· установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

· установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана 

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

· основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

· коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

· зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Темижбекского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Темижбекского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;
- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Темижбекского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Темижбекского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории ст.Темижбекской проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития станицы, а именно:
-  комплексное территориальное развитие населенного пункта на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;
-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  реконструкция центральной части населенного пункта и существующего общественного центра;

-  организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

За основу проектных границ Темижбекского сельского поселения с учетом перспективного развития принята существующая граница на основании Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 г. N 728-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Кавказский район, наделение его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ» и откорректированная с учетом сведений, имеющихся в государственном кадастре недвижимости.
Проектная граница населенного пункта станицы Темижбекской подлежит корректировке в части увеличения площади территории западном направлении, предназначенных для развития жилой и производственной зон станицы на 1 очередь до 2019 года, расчетный срок до 2029 года и перспективу до 2044 года.
Земли, предусмотренные под развитие населенного пункта и подлежащие включению в его границы, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.
В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.
Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.
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2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории 
Темижбекского сельского поселения
Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Темижбекского сельского поселения в границах муниципального образования представлена населенным пунктом – станицей Темижбекской, расположенной среди землепользований сельскохозяйственного назначения: крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, производственные территории, сохраняемые проектом по прямому назначению.
Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Темижбекского сельского поселения:

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.
2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация 

станицы Темижбекской
Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры станицы.

Станица Темижбекская – сложившийся населенный пункт, представляющий собой планировочное образование, расположенное между железной дорогой и береговым уступом поймы реки Кубани.

Композиция станицы в целом обусловлена наличием сложившейся сетки улиц и существующей застройки. В основу композиционного решения взят принцип взаимного пересечения двух осей – двух улиц станицы: ул.Вокзальной и ул.Расшеватской, на пересечении которых исторически сформировался общественный центр станицы.

Общественный центр обслуживания представлен двумя административными зданиями: администрации муниципального образования Темижбекское сельское поселение и администрации СПК «Восток», и Домом культуры на 600 мест.

Восточнее по ул.Расшеватской расположены магазин, аптека, рынок. В этой же части станицы находятся больница с поликлиникой и детский сад.

Южнее, в квартале при пересечении ул.Вокзальной и ул.Трактовой, и далее по ул.Красной размещаются два торговых центра, в составе которых основная часть магазинов, имеющихся в станице.

Генпланом сохраняются общественные центры обслуживания жилых районов в северной части станицы по ул.Вокзальной и в восточной части станицы по ул.Ленина. Дополнительно в восточной части станицы в квартале рядом с проектируемой застройкой предусматривается организация небольшого центра обслуживания населения, состоящего из магазина товаров повседневного спроса и объектов бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей западного микрорайона станицы запроектирован общественный центр, который представлен зданием торгово-бытового назначения, в составе которого парикмахерская, приемный пункт КБО, кафе, видеосалон, гостиница, и рыночным комплексом.

Генеральным планом сохраняются существующие здания школ и детского сада. Для обеспечения необходимой потребности и радиуса пешеходной доступности в западном микрорайоне запроектирован детский сад на 160 мест.

Существующие зеленые насаждения представлены парком Дома культуры и скверами в северной части станицы. Предусматривается их благоустройство и благоустройство сквера, прилегающего к церкви. В жилых кварталах проектируются небольшие скверы с детскими игровыми площадками и площадками для отдыха.

В пойме реки Кубань проектируется зона отдыха с культурно-развлекательными и торговыми объектами. Здесь предусматривается также размещение конкурного поля для комплекса по содержанию лошадей.

В целях защиты склона от эрозии и организации удобных транспортных и пешеходных связей зоны отдыха с жилой зоной станицы, склон террасируется, предусматривается высадка древесно-кустарниковых насаждений в сочетании с залужением травами. В верхней части склона, с учетом рельефа, предусматривается устройство видовых площадок.

Жилая застройка станицы представлена существующими и проектируемыми малоэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Система общественных центров транспортными и пешеходными связями объединена в единую структуру.

Проектом сохраняются существующие производственные комплексы, как на территории станицы, так и в производственной зоне, расположенной севернее станицы. Предусматривается развитие юго-западной и северо-восточной производственных зон.

В юго-западной производственной зоне предусматривается размещение предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции V класса вредности, объектов коммунально-складского назначения и малых предприятий стройиндустрии. Ориентировочно показаны площадки для карьеров кирпичного завода.

В северо-восточной части станицы предусматривается строительство кирпичного завода, предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции IV-V класса вредности, тепличного комплекса.

Площадки проектируемых производственных комплексов размещены в зависимости от предусматриваемых видов использования, класса их санитарной вредности, ограничений на использование территорий.

Проектом сохраняется для новых захоронений существующее кладбище в центре станицы. Но, для создания 50-метровой санитарно-защитной зоны до жилой застройки, территория кладбища частично закрывается для новых захоронений (западная часть). Резервные земли под кладбище для новых захоронений предусматриваются севернее станицы по поселковой дороге, связывающей ст.Темижбекскую с автодорогой «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края».

В направлении перспективного территориального развития станицы и ее функциональных зон - в западном направлении - выделены резервные территории для развития жилой и производственной зон.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития поселка за пределами расчетного срока. Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

2.2. Функциональное зонирование Темижбекского сельского поселения
Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Темижбекское сельское поселение - является функциональное зонирование.
Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Темижбекское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

· введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

· приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

· рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

· выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.
Функциональное зонирование муниципального образования Темижбекское сельское поселение:
· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;
· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

· зоны интенсивного градостроительного освоения;

· зоны сельскохозяйственного использования территории;

· зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенного пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

· территория населённого пункта и его развития;

· территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория центра поселения – станицы Темижбекской и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.
Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•
зоны рекреационного использования;

•
зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•
водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
Особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

На территории Темижбекского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Кавказский район», числятся объекты историко-культурного наследия, и объекты археологии (курганы и курганные группы), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны и их прибрежные защитные полосы. Водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной деятельности. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручъёв, расположенных на территории Краснодарского края, по инициативе уполномоченного органа исполнительной власти, отображаются на картографических материалах по результатам межевания (Постановление ЗС КК от 15.07.2009г. №1492-П).
Водоохранные зоны на территории Темижбекского сельского поселения отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). По территории Темижбекского сельского поселения, южнее станицы Темижбекской, протекает река Кубань, граница водоохранной зоны от неё составляет 200м. Размер водоохраной зоны реки Челбас так же 200м., а балок расположенных на территории поселения - 50м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории муниципального образования Темижбеское сельское поселение на основании действующих лицензий на недропользование осуществляют добычу пресных подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 3 водопользователя, имеющих на балансе 17 водозаборных скважин: 7524, 7574, 2002, 5654, 7209, 30221,7121,7123,1765 (расположены на землях хозяйства), 2825/1, 7564, 5318, 5328, 5314, 5320, 5323, 5321 (расположены на территории станицы)
В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории Темижбекского сельского поселения представлены зоной от месторождения кирпичных суглинков. Разведка и добыча кирпичных суглинков ведется юго-западнее территории станицы.
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…..» выполненному в составе проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме ограничений использования территорий Темижбекского сельского поселения, существующие - на «Схеме современного состояния и использования территории с комплексной оценкой территории» ГП- 7 материалов по обоснованию.

Увеличение территории центра поселения происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.3. Функциональное зонирование территории станицы Темижбекской
В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границе населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

· жилая зона;
· общественно-деловая зона;
· производственная зона;
· зона инженерной и транспортной инфраструктур;
· зона сельскохозяйственного использования;
· рекреационная зона;
· зона особо охраняемых территорий;
· зона специального назначения.
· зона режимных территорий.
С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1.Жилая зона
Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилой зоне размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовое здание;

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на первую очередь – до 2019 года, на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г.
Жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья в восточной и западной части станицы.
Размещение резервной застройки планируется в западной части станицы.

Предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.
2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена общепоселковым центром, состоящим из нескольких зон, и проектируемыми общественными подцентрами, расположенными в жилых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам проектом рекомендуется размещать индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания поселения, в состав которого входит один населенный пункт, означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений в данном населенном пункте.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в населенном пункте обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории станицы Темижбекской предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта, состоящая из первичных центров I ступени, центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого жилого района поселка, II ступень обслуживания – в общественном центре ст.Темижбекской. Объекты III ступени системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории: 

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом жилом районе поселка;

- учреждения периодического пользования – вторая ступень обслуживания: средние школы, поликлиника, амбулатория, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раза в месяц): административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, библиотека, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы, гостиницы, торговые центры и др. размещаются в центре муниципального образования Кавказский район – г.Кропоткине.
Это третья ступень обслуживания. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.
Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации. В связи с дальнейшим развитием станицы генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Общестаничный центр формируется на базе исторически сложившегося центра станицы. Он является главным композиционным ядром архитектурно-планировочного решения и формируется существующими зданиями администрации Темижбекского сельского поселения, администрации СПК «Восток» и Домом культуры.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные центры, обслуживающие восточную, южную и западную части станицы.

Для обслуживания жителей проектируемого западного района предусматривается общественный центр, в котором сосредоточены здания культурно-развлекательного и торгово-бытового назначения.

В восточной части станицы предусматривается строительство небольшого общественного центра, в составе которого магазины товаров повседневного спроса, отделение связи.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

Проектом предусматривается реконструкция существующих школ и строительство внешкольного учреждения. С учетом нормативного радиуса пешеходной доступности в проектируемом западном микрорайоне размещается детский сад.
Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.

Согласно расчетам предусматривается реконструкция и увеличение вместимости больницы до 90 коек, поликлиники - до 120 посещений в смену, строительство молочной кухни и станции скорой медицинской помощи.

Генеральным планом предусматривается благоустройство спортплощадки в северной части станицы. В существующей застройке рекомендуется наиболее активно использовать спортивные залы школ. В центральной части станицы запроектирован спортивный корпус и плавательный бассейн.

В таблице 11 приводится перечень существующих и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

Таблица 11
	№ по ГП
	Наименование
	Кол-во
	Этаж-ность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Административное здание СПК «Восток» 

- Памятный знак в честь 200-летия

основания ст.Темижбекской
	1

1
	2
	существ.

существ.

	2.
	Административное здание Темижбекского сельского поселения

- Кропоткинское отделение сбербанка 

- ОКВКУ 1586/036

- АТС
	1


	2


	существ.




Продолжение 1 таблицы 11
	№ по ГП
	Наименование
	Кол-во
	Этаж-ность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Общежитие на 400 мест

-отделение почтовой связи


	1

1


	4


	существ.

встр. в 4эт.

зд.существ.

	4.
	Дом культуры на 600 мест

Блок-пристройка к ДК в составе:

- сельская библиотека на 29 тыс.томов;

- исторический музей 
	1

1


	2

2


	существ.

проект.



	5.
	Внешкольное учреждение на 90 мест
	1
	1
	проект

	6.
	Церковь св.Михаила Архангела, нач. XIX в.


	1


	
	пам.архитект.



	7.
	Колокольня, нач. 1910 гг.
	1
	
	пам.архитект.

	12.
	Детский сад № 9 «Ягодка» на 50 мест
	1
	1
	существ.

	13.
	Детский сад на 160 мест
	1
	1-2
	проект.

	14.
	Средняя общеобразовательная школа на 1000 учащихся

Спортзал 206 м2 на 90 чел.
	1
	2
	существ.

	15.
	Школа, нач.ХХ в.
	1


	1


	ценная истор.застр.

	16.
	Школа-сад № 15 на 290 мест

Спортзал 80 м2

	1

1


	2


	существ.

существ.

	17.
	Темижбекская участковая больница на 90 коек с поликлиникой на 120 посещений в смену

Молочная кухня

Станция ссорой медицинской помощи
	1

1

1
	2

1

1
	существ./реконстр.

проект.

проект.

	18.
	Аптека 


	1
	1
	существ.

	19.
	Спортивный корпус с залом 30х15 м


	1
	
	проект.

	20.
	Плавательный бассейн с ванной 25х11 м
	1
	
	проект.

	21.
	Стадион
	1
	
	проект.

	22.


	Конкурное поле


	1


	
	проект.

	23.
	Объекты культурного и торгового назначения, общественного питания для обслуживания отдыхающих в лесопарковой зоне
	
	
	проект.

	24.
	Кафе «Уют»
	1
	1
	существ.

	25.
	Столовая на 50 пос.мест
	1
	1
	существ.

	26.
	Магазин
	4
	1
	существ.

	27.
	Магазин «Продукты»
	1
	1
	существ.

	28.
	Магазин «Сельпо»
	3
	1
	существ.

	29.
	Магазин «Автозапчасти»
	1
	1
	существ.


Продолжение 2 таблицы 11
	№ по ГП
	Наименование
	Кол-во
	Этаж-ность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	30.
	Магазин «Копейка»
	1
	2
	существ.

	31.
	Магазин «У Ксюши»
	1
	1
	существ.

	32.
	Магазин

Магазин «Сельпо»

Магазин «Хозтовары»

Магазин «Стройматериалы»
	1

1

1

1
	1

1

1

1
	существ.

существ.

существ.

существ.

	33.
	Магазин

Магазин «Сельпо»
	1

1
	1

1
	существ.

существ.

	34.
	Магазин

Газовая служба

Парикмахерская
	1


	1


	существ.



	35.
	Магазины повседневного обслуживания 

населения 
	
	1
	проект.

	36.
	Объекты торгово-бытового обслуживания
	
	1
	проект.

	37.
	Торгово-складские предприятия 

предпринимателей 
	
	
	проект.

	38.
	Здание торгово-бытового назначения:

- парикмахерская

- приемный пункт КБО

- кафе, видеосалон

- гостиница
	1


	1-2


	проект.



	39.
	Рыночный комплекс Западного жилого

района
	1
	
	проект.

	40. 
	Рынок
	1
	
	существ.

	41.
	Гостиница СПК «Восток» на 20 мест со столовой на 50 пос.мест
	1
	2
	существ.

	42.
	Банно-оздоровительный комплекс на 45мест
	1
	1
	проект.

	43.
	Прачечная на 400 кг. белья в смену с химчисткой на 8 кг вещей в смену
	1
	1
	проект.

	44.
	Ветеринарный участок
	1
	
	существ.

	73.
	Железнодорожный вокзал станции 

«Темижбекская»
	1
	1
	ценная истор.

застройк

	88.
	Пожарное депо 
	2
	1
	Сущ./проект.


2.3.3. Производственная зона
Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направление трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основная производственная зона ст.Темижбекской расположена в северной части станицы, некоторые предприятия расположены в кварталах жилой застройки. К территории станицы по всему ее периметру примыкают существующие фермы.

Генеральным планом предусматривается:
- развитие многофункциональной производственной зоны на базе существующих предприятий в западном и восточном направлениях, а также развитие производственной зоны в северном направлении; 
- развитие и реконструкция существующих производственных территорий на территории сельского поселения;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственных зон;
- улучшение состояния окружающей среды за счёт модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка;
Учитывая капитальность зданий и сооружений, права собственности владельцев, генеральным планом сохраняются территории существующих производственных предприятий, как расположенных на территории станицы, так и прилегающих к ее территории. Предусматривается их реконструкция.
Наиболее крупные предприятия расположены в северной части станицы. Здесь находятся Темижбекский мукомольный завод, фермерское хозяйство и пекарня «Чепегино», хоздвор колхоза, Кавказское управление оросительных систем КУОС. Проектируется площадка для хранения спецавтотранспорта по уборке территории станицы и площадка для размещения малых предприятий по переработке сельхозпродукции V класса вредности.

Севернее за железной дорогой расположены существующие склад ГСМ, мельница, маслозавод, склад маслоцеха. Территория не действующего склада минудобрений рекомендуется под развитие малых предприятий.

Вдоль дороги намечено развитие производственной зоны. Здесь предусматриваются производственные территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, малых предприятий стройиндустрии.

Генеральным планом сохраняются и предусматриваются под развитие и использование по назначению свиноферма и молочная ферма (не действовавшие на момент разработки проекта), которые расположены севернее границы населенного пункта, за рекой.

Недействующая молочная ферма, которая располагалась западнее станицы, сносится под застройку западного микрорайона.

В северо-восточной части станицы сохраняется МТФ-1, на свободной территории предусматриваются территории для размещения теплицы, предприятий производств III класса санитарной вредности, малых предприятий по переработке сельхозпродукции IV и V класса вредности.
Генеральным планом Темижбекского сельского поселения откорректировано местоположение нового кирпичного завода, строительство которого теперь предусматривается в северо-восточной производственной зоне.
Планировка существующих предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

На предприятиях, размещенных в непосредственной близости к жилой застройке, размеры санитарно-защитной зоны которых до жилой застройки не выдерживаются, должны быть проведены мероприятия по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в направлении совершенствования технологических процессов.

Все производственные территории имеют связь с различными районами станицы, а также с внешними автомагистралями.
2.3.3.1. Расчет объектов пожарной охраны

На расчетный срок (2029 г.) население станицы Темижбекской составит, 6620 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 «Нормы пожарной безопасности», что требуемое количество пожарных депо – 1 шт. на 3 пожарных автомобиля. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница (или автоподъемник) – 1 единица, автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Генеральным планом сохраняется существующее пожарное депо, расположенное на территории Темижбекского мукомольного завода на 1 автомашину. Для обеспечения нормативного количества автомашин согласно расчетам, пожарное депо в хоздворе колхоза предлагается расширить до 2 автомашин.

2.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.
Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) - разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водопроводные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранными зонами.

Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на следующие подзоны:

А. Зона автомагистралей
Региональная  автодорога «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин - граница Ставропольского края» проходит по территории Темижбекского сельского поселения с запада на восток 2,5 км севернее станицы. Связь станицы с ней осуществляется по поселковой дороге.

По автодороге «Кропоткин-Темижбекская-граница Ставропольского края» старого направления, проходящей через станицу, осуществляется связь со ст.Кавказской.

Б. Зона железной дороги

По северной окраине станицы проходит железная дорога Краснодар–Кропоткин-Ставрополь. В станице расположена железнодорожная станция «Темижбекская».

Ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги составляет 100 м.

В. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена инженерными сетями и сооружениями:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

- канализации;

- электроснабжения;

- теплоснабжения;

- газоснабжения.

Водоснабжение станицы осуществляется от артезианских скважин существующего и проектируемого водозаборов;

В станице канализована малоэтажная секционная застройка. Очистные сооружения расположены юго-восточнее станицы.

Электроснабжение станицы от подстанции 35/10 кв «Темижбекская».

Теплоснабжение осуществляется от существующей и проектируемой котельных.
Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.3.5. Рекреационная зона

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона сельского поселения представлена системой парков, скверов, бульваров и лесопарковой зоной с озером в пойме реки Кубань.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

2.3.6. Зоны специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.
Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зоны специального назначения представлены существующим кладбищем, которое проектом предлагается частично закрыть для новых захоронений.

Резервные земли под новые захоронения предусматривается проектом 1 км севернее станицы по поселковой дороге на автодорогу «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин - граница Ставропольского края».
2.3.7. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены все типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- археологическая зона;

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории поселения не имеется.

На территории Темижбекского сельского поселения в настоящее время расположены объекты историко-культурного наследия, стоящие на государственной охране, как памятники истории, культуры и археологии.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны. 

На данной стадии выполнения работ определяются временные границы зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002, вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную  и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

Зоны охраны

В соответствии со ст.25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны: 

3. для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

· для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметр
Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:
· экскурсионный показ;

· своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

· благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

· использовать преимущественно по первоначальному назначению;

· все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии
Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

· до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

· до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

· до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

· свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией. 

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:
· любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

· раскопки, расчистки;

· посадка деревьев;

· рытье ям для хозяйственных и иных целей;

· устройство дорог и коммуникаций;

· использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

· использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м. 

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

2.3.8. Зоны сельскохозяйственного назначения

В пределах проектной границы населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, овощными севооборотами.

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов является переводом из других категорий в земли населенных пунктов.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на стадии разработки проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями и схемой инженерной подготовки территории ст.Темижбекской, выполненной на стадии генерального плана в М 1:5000.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории. 

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: 

· организация поверхностного стока;

· защита территорий от затопления, подтопления;

· понижение уровня грунтовых вод;

· борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, осыпями, и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "Кубаньгеология" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

· частичное подтопление;

· просадочность грунтов;

· повышенная агрессия грунтовых вод к бетонам;

· заиление балок и дна реки;

· ветровая дефляция; пыльные бури (эоловые процессы);

· оползневые процессы;

· эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков;

· боковая (связанная с р. Кубань) и плоскостная эрозия (район IV);

· оползневые процессы и овражная эрозия.

· сейсмичность.
В соответствии с Приложением Б, СП II-105-97, часть 1 изученная площадь очень разнообразна и характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями (I кат.), условиями средней сложности (II кат.) и сложными условиями (III кат.).

В целом природные условия для территории современной поймы реки Кубань относятся к III категории (высокой) категории сложности, для остальной - к средней (СП II-105-97).

Согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000г., карты ОСР-97-А сейсмичность Темижбекского сельского поселения составляет 6 баллов. На территории поймы р.Кубани категория грунтов по сейсмическим свойствам – третья, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Темижбекского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

· Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

организация водостоков.

· Защита от опасных физико-геологических процессов:

понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

защита от подтопления;

защита от ветровой дефляции;

противооползневые мероприятия;
берегозащита.

· Благоустройство водоемов.

· Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков; оползневые и обвальные процессы.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на дальнейшей стадии проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба. 

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-10 в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

3.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна ст.Темижбекской и регулируются поверхностные водостоки с территории Темижбекского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Темижбекского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном открытой сети водостоков и устройством закрытой системы водоотвода в центральной части станицы и на участках с уклонами меньше нормативных, на всей территории Темижбекского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. 

Выполняется планировочными работами по всей территории Темижбекского сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам), балкам, каналам.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1,5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).
Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

С территорий вне населенных пунктов водостоки направляются в водоприемники по естественному рельефу, балкам, каналам без очистки.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Челбас и Кубань.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной территории населенного пункта рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

В границах ст.Темижбекской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части, в местах общественного назначения.
Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах ст.Темижбекской составляет 9708 л/сек.

Расчет выполнен на 20 минут интенсивного ливня.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения. Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Темижбекского сельского поселения по естественному рельефу с корректировкой водоотвода по балкам. 

Территория ст.Темижбекской в проектируемых границах разбита на 10 водосборных бассейна.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоемы без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в сеть дождевой канализации:

· условно-чистые воды производственные;

· конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

· грунтовые (дренажные) воды;

· воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на дальнейшей стадии проектирования. 

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий. 

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью. 

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на дальнейшей стадии проектирования.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

3.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод. 

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. 

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Темижбекского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия линейной эрозии склонов, заиливания дна прудов, балок и т.д., подтопления территорий, образования оврагов, с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, балок, с защитой от подтопления территории станицы с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″. 

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана ст.Темижбекской в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

· дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от подтопления пойменных территорий;

· защита от ветровой дефляции;

· противооползневые мероприятия.

3.2.1. Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Темижбекского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме реки, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается через пруды-отстойники в водоприемники.

Необходимо перечисленные работы выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

3.2.2. Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. 

Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. 

Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

· профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

· укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

3.2.3. Защита от подтопления и затопления, заболачивания

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в балках, прибрежной части реки.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны русла, заиление дна, вследствие устройства многочисленных дамб, для проездов через реку и обводненные балки, кальматации родников, вследствие заиления, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русел балок и рек Челбас и Кубань, создание уклона русел рек и балок, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости. 

3.2.4. Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

3.2.5. Противооползневые мероприятия

В пределах Кавказского района наиболее подвержены воздействию оползневого процесса территории населенных пунктов: ст.Темижбекская, 

ст.Кавказская, ст.Казанская. 

Вдоль правого берега реки Кубань развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, отмечаются также оползневые процессы. 

На оползневых территориях предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе: 

· отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

· отвода поверхностных вод;

· террасирование склонов;
· агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней. 

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от мощности оползневого тела.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении. 

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые, курортные и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

· правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны; 

· правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

· организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине; 

· максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

· фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай); 

· здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.
3.2.6. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек и балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 

Реки в своем течении имеют незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства  в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть устройством обвалования, профилированием откосов и укреплением их одерновкой и посевом трав по берегам, а так же посадкой по берегам деревьев, кустарников.
3.3. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны ст.Темижбекской входят скверы, спортивные площадки, общественная зона отдыха.

Устройство набережной проектом не предусмотрено.

В южной части станицы предусмотрено устройство пляжа с намывом и отсыпкой на территории пляжа гравийного материала.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки станицы для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории, а также на берега р.Челбас для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением их одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

3.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

 Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

· регулирование русла;

· расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

· вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

· посадка зеленых насаждений, посев трав;

· устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

· подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб. 

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

3.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха. 

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

· зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

· лесопарков;

· зеленых насаждений специального насаждения;

· зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

3.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения не рассчитаны на сейсмичность. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Темижбекском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

· наличие просадочных грунтов;

· подтопление пониженных участков рельефа;

· повышенная агрессивность подземных вод.
В связи с чем, на территории Темижбекского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

3.7. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Темижбекского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Темибекского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1,0 – 1,6 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85;

· во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания.

По карте инженерно-геологического районирования выделены районы благоприятные для застройки, условно-благоприятные для застройки и неблагоприятные для застройки.

На площадях с условно-благоприятными условиями для строительства необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.02.01-83 для грунтов I типа просадочности и организация поверхностного стока и мероприятия по предотвращению подтопления и проведению противоэрозионных мероприятий.

На территориях с неблагоприятными условиями для строительства требуется проведение всего комплекса мероприятий по инженерной подготовке и строгое соблюдение строительных рекомендаций. Это подтапливаемая припойменная часть и русла р.Кубань и р.Челбас, долины балок и мелких водотоков, крутой склон водораздела. На данной территории необходим комплекс противоэрозионных мероприятий, организация поверхностного стока, защита от агрессивности подземных вод.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно-благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

4. Инженерное оборудование территории
4.1. Водоснабжение и канализация
Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и дождевой канализации на стадии разработки генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края.

В состав муниципального образования Темижбекское сельское поселение входит станица Темижбекская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, санитарного задания, справок и схем существующих сетей водоснабжения и канализации, выданных заказчиком, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов. 
Инженерно-геологические условия
В геологическом строении площади принимают участие эолово-делювиальные покровные лессовидные суглинки четвертичного возраста, подстилающиеся скифскими глинами верхнего плиоцена.
На водораздельной возвышенности и склонах водораздела и поверхности первой надпойменной террасы р.Челбас, под почвенно-растительным слоем (pd QIV) мощностью 0,5 - 1,0 м, залегает толща покровных эолово-делювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста (vd QIII-IV), представленных лессовыми суглинками от бурого до палевого цвета в верхней части разреза слабогумусированных, с включениями карбонатов в нижней части. Мощность покровных отложений от 3,0 м до 19 м.

Осадки первой надпойменной террасы р. Челбас представлены глинами с прослоями песка, твердыми, плотными, с включениями карбонатов (a QIII) мощностью 4,0 - 5,0 м.

Современные русловые отложения представлены песками мелкозернистыми, рыхлыми, насыщенными водой (a QIV) мощностью 1,0 - 1,5 м.

Днища балок покрыты слоем суглинков тяжелых пылеватых (a QIV), мощностью до 1 м. 
Лабораторные анализы грунтов ст. Темижбекской обработаны методами математической статистики по ГОСТ 20522 - 36 и разделены на инженерно-геологические элементы (ИГЭ) по ГОСТ 25100-95

ИГЭ-1 – почва современная (еd QIV).

ИГЭ-2 – суглинки лесовые (vd QIII IV) твердые и полутвердые, макропористые, слабогумусированные, просадочные.
ИГЭ-3 – глины с прослоями песка (а QIII) твердые, средней плотности с известковыми включениями, непросадочные.

ИГЭ-4 – суглинки тяжелые пылеватые (а QIV) непросадочные.
ИГЭ-5 – пески мелкие, (а QIV) рыхлые, ненасыщенные водой.
Удельное электросопротивление грунтов колеблется от 7 до 68 Ом/м.

Коррозийность суглинков в интервале глубиной 1 – 2 м высокая.

Сейсмичность исследуемой территории согласно изменению №5 к СНиП II-7-81* в редакции 2000 г. для объектов массового строительства - 6 баллов, для объектов повышенной ответственности - 7 баллов.

Грунты ИГЭ-2 обладают просадочными свойствами. Просадочными грунтами сложена вся площадь водораздельного пространства и склонов.

Тип грунтовых условий по просадочности - I.

Мощность толщи, определяющих возможность появления просадки, варьирует от 2,0 м до 10,0 м.

Грунтовые воды в пределах водораздельного пространства и склона выработками глубиной 8 м не встречены. По данным опроса местного населения они залегают на глубине до 30 м.
4.1.1. Водоснабжение
Существующее положение

В настоящее время существующее население ст.Темижбекской Темижбекского сельского поселения Кавказского района снабжается водой от 6 артезианских скважин.

Дебит скважин от 16 м3/ч до 32 м3/ч.

Скважины расположены по ул.Российской (скв.№2825), по ул.Симоняна (скв.№ 7564).

Головные водозаборные сооружения расположены в восточной части станицы. В состав водозаборных сооружений входят:

· резервуары емк.500 м3 - 2 шт.;

· насосная станция 2 подъема.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø32-300 мм, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Глубина залегания 1.0м - 2.5м.

Качество питьевой воды коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
Табл. 12 водопотребл. 1 стр.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Темижбекского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, пожаротушения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения. Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, таблицы 1 с учетом существующего положения застройки. Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительный расход воды на нужды предприятий в размере 25% расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 12.
Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

· на современное состояние Q=1336,11 м3/сут.;
· на расчетный срок Q=2254,23 м3/сут.;
· в т.ч. на I очередь строительства Q=1849,50 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения населенного пункта, учитывающая существующее положение.

Скважины, находящиеся на существующем водозаборе, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

В связи с расширением объема водопотребления населения, возникла необходимость в реконструкции существующего узла водопроводных сооружений на производительность 2254 м3/сут с 2-мя кустами артезианских скважин (две скважины в кусте), с полным набором сооружений и оборудования, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям, создаст противопожарный запас воды и обеспечит экономическую эффективность водозабора. На площадках водозаборных сооружений необходимо дополнительно пробурить 2 артезианские скважины. В состав реконструируемых сооружений войдут:
1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 2 куста (2 скважины в кусте -1 раб.,1 рез.).

2. Два резервуара хозпитьевого противопожарного запаса воды.

3. Насосная станция II подъема с электролизной.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция, зона строгого режима.

6. Дизельная.

7. Проходная с бытовками.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров - один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2.5 л/с.

Общий расход составляет 17.5 л/с (151+12.5).
Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø100-150мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 30,70 км.

Водоводы в две нитки Ø200мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети - L=100,00м, от артскважин до узла водопроводных сооружений Ø100 мм, L=580,00 м.
Объем работ по водопроводу

Таблица 13
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

шт., м

	1
	Водопроводная сеть
	100-150
	Сталь, полиэтилен
	30000,00

	2
	Водовод (2 нитки)
	2Ø 200,100
	Сталь
	700,00

	3
	Резервуары железобетонные
	
	
	2

	4
	Насосная станция II подъема с электролизной
	
	
	1


4.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с решением генерального плана, санитарным заданием и с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Согласно справке МУП ЖКХ «Темижбекское» в станице хозбытовой канализацией охвачено 10% населения. Стоки канализации отводятся на существующие очистные сооружения одной биологической очистки, состояние которых удовлетворительное. Очистные сооружения имеют износ 82%. На расчетный срок они подлежат выносу.
Табл. 14 Водоотведен. 1 стр.

Проектируемая канализация
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 14.
Расход стоков составляет: 

· на современное состояние  Q=1263,71 м3/сут.

· на проектный срок  Q=2174,58 м3/сут. 

· В т.ч. на I очередь строительства  Q=1777,10 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст.Темижбекской запроектированы канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 9 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения принята централизованная схема канализации для ст.Темижбекской и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2,2 тыс. м3/сут на расчетный срок.

Проектируемые очистные сооружения производительностью 2,2 тыс. м3/сут. запроектированы на восточной окраине станицы Темижбекской. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 2,2 тыс.м3/сут., разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

В. В.        < 3 мг/л

БПКпол     < 3 мг/л

NH4 → N <0,4 мг/л

NО3 → N <9,1 мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

· подача сточных вод;

· полная биологическая очистка стоков;

· сброс очищенных сточных вод водоем (водоприемником является река Кубань).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 54,80км.

Объем работ по канализации

Таблица 15
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	1
	Трубы канализационные самотечные
	150-200-300
	полиэтил.
	39800,00

	2
	Трубы напорные
	65-80-150
	полиэтил.


	15000,00


Продолжение таблицы 15
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	3
	Канализационная насосная станция (ГКНС)
	9м
	ж/бет.
	1

	4
	Канализационная насосная станция 
	2м
	метал.
	8

	5
	Станция биологической очистки производительностью 2,20 тыс.м3/сут 
	
	
	1


Зоны санитарной охраны  источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно–питьевого назначения
Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ (статья 43), в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», в соотвествии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.
Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.
Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 16
	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

2029 г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва

2019г.

	1. Водоснабжение

	1.1
	Водопотребление – всего, 

в том числе:
	м3/сут
	1336,11
	2254,23
	1849,50

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	1102,11
	1883,43
	1520,40

	
	- на производственные нужды
	
	234,00
	370,80
	329,10

	1.2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-
	-

	1.3
	Производительность водозаборных сооружений,

в том числе:
	м3/сут
	1300
	2250
	1850

	
	- водозаборов подземных вод
	
	1300
	2250
	1850

	1.4
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.,

в том числе:
	л/сут
	130-230
	200-300
	200-250

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут
	130-230
	200-300
	200-250

	1.5
	Протяженность сетей
	км
	18,00
	30,70
	26,00

	2. Канализация

	2.1
	Общее поступление сточных вод, в том числе:
	м3/сут
	1263,71
	2174,58
	1777,10

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут
	1029,71
	1803,78
	1448,00

	
	- производственные сточные воды
	-
	234,00
	370,80
	329,10

	2.2
	Производительность очистных сооружений канализации
	тыс. м3/сут
	1,30
	2,20
	1,80


3

	4,00

	3
	Дождевая канализация
	
	
	
	

	3.1
	Очистные сооружения с накопительными ёмкостями
	шт.
	-
	1
	1


4.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» на расчетный срок 2029г. выполнен на основании задания на проектирование, предварительных технических условий, выданных ОАО «Кубаньэнерго» за №201-53-11/2 от 29.10.09г., справки об электроснабжении и схемы существующих сетей электроснабжения, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжении электрической сети 10кВ.(см. чертеж ЭС-2 проекта А1-050185), на напряжении 35-110 кВ (см. чертеж ЭС-1)

в). Определение основных показателей раздела.

Краткая характеристика объекта

Темижбекское сельское поселение располагается в Кавказском районе Краснодарского края. В состав поселения входит ст.Темижбекская с жилой застройкой, объектами соцкультбыта, сельхозпредприятиями и объектами инженерной инфраструктуры. Проектная численность населения на расчетный срок 2029г. составит 6620 человек, в том числе на I очередь строительства 2019г. – 6220 человек.
В схему развития поселения включены вопросы электроснабжения жилой зоны станицы с одноэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, сельхозпредприятий, а также предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах генерального плана поселения на расчётный срок.

4.2.1. Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития поселения.

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального и производственного сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» в её последней редакции за 1999г. Результаты расчётов сведены в таблицы 17 и 18.
Расчёт электрических нагрузок
Таблица 17
	№№

п/п
	Потребители
	Расчётная

нагрузка кВт.

2029г.
	Расчётная

нагрузка кВт.

2019г.

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	существующий
	3104
	3104

	
	проектируемый
	272
	68

	2
	Общественно, деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:

         - существующий

         - проектируемый 
	4901

5497
	4901

3970

	3
	Наружное освещение
	105
	84

	4
	Итого:     а) Существующие

                б) Проектируемые
	8005

5874
	8005

4122

	5
	Итого:     а) + б)
	13879
	12127

	6
	Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД34.20.185-94
	9715
	8489


4.2.2. Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Темижбекского сельского поселения в настоящее время и на расчётный срок (2029г.) приняты существующие трансформаторные подстанции 35/10кВ «Темижбекская» и ПС 110/35/10кВ «ГНС-1».

Реконструкция указанных подстанций на присоединение дополнительной мощности 8515кВА – для ПС 35/10кВ «Темижбекская» и 1200кВА – для ПС110/35/10кВ «ГНС-1», определённых в настоящем проекте, должна быть учтена при выдаче технических условий Армавирскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго» на дальнейших стадиях проектирования.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 22 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 41 существующей трансформаторной подстанции, в том числе 6 с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 40кВА, типа КТП-40 (№ 08).

2. Тоже, мощностью 63кВА, типа КТП-63 (№ 09; 022).

3.Тоже, мощностью 100кВА, типа КТП-100 (№05; 011; 012; 013; 014; 015; 017; 018; 019; 020).

4. Тоже, мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№ 04; 07; 010).

5. Тоже, мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№ 04; 07; 010).

6.Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х160кВА (№01; 03;).

7. Тоже, мощностью 250кВА, типа БКТП-250 (№ 04; 07; 010).

8 Реконструкция существующих подстанций 10/0,4кВ на увеличение мощности: 875/400(630); 843/2х160(2х250); 103п/25(63); 711/180(250); 120/63(160); 725/100(160).

4.2.3. Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учётом перспективного развития станицы.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относится к IV району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ-10кВ – 7,75км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ-10кВ – 26,5км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 70кв.мм. на магистральных линиях и 50кв.мм. на отпайках.

Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 проекта А1-050185.

4.2.4. Линии 35кВ

Электроснабжение объектов Темижбекского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Источником электроснабжения станицы являются трансформаторные подстанции 35/10кВ «Темижбекская» и ПС 110/35/10кВ «ГНС-1».

Реконструкция линий 35кВ и указанных трансформаторных подстанций будет рассмотрена при рабочем проектировании после выдачи технических условий Армавирскими электрическими сетями ОАО «Кубаньэнерго».

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 18
	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2006г.
	Расчётный срок/

I оч. стр-ва
кВт.

	
	
	
	
	2029г.
	2019г.

	ст.Темижбекская

	1
	Потребность в электроэнергии - всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	
	56,74
	49,58

	
	на производственные нужды
	-«-
	
	42,94
	37,21

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	13,80
	12,37

	2
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	8570
	7970

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	2219
	1988

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	
	20,0
	20,0

	4
	Протяжённость сетей – всего,
	км
	25,4
	33,85
	30,01

	
	в том числе:   - сети 10кВ
	км
	25,4
	33,85
	30,01

	
	                        - сети 35-110кВ
	км
	-
	-
	-

	Темижбекское сельское поселение

	1
	Потребность в электроэнергии - всего,

в том числе:
	млн.кВт/

год
	
	56,74
	49,58

	
	на производственные нужды
	-«-
	
	42,94
	37,21

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	13,80
	12,37

	2
	Потребление электроэнергии 

на 1чел. в год,
	кВт.ч
	
	8570
	7970

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	2219
	1988

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	
	20,0
	20,0

	4
	Протяжённость сетей – всего,
	км
	25,4
	33,85
	30,01

	
	в том числе:   - сети 10кВ
	км
	25,4
	33,85
	30,01

	
	                        - сети 35-110кВ
	км
	-
	-
	-


4.3. Теплоснабжение
Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных и технических решений, принятых ранее при разработке генерального плана ст.Темижбекской, справок о теплоснабжении и схем существующих тепловых сетей ст.Темижбекской, выданных заказчиком.
Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение
В состав Темижбекского сельского поселения в настоящее время входит ст.Темижбекская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.
В настоящее время теплоснабжение объектов осуществляется от одной отдельно стоящей котельной, которая отапливает административные, общественные, коммунально-бытовые и производственные здания. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Характеристики существующих котельных
Таблица 19
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность
Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная №1 
	9,60
	8,71
	Газ

	Итого
	9,60
	8,71
	


Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенного пункта Темижбекского сельского поселения – ст.Темижбекской в связи с увеличением численности населения и строительства объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Темижбекской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующих и четырех новых районных котельных, две из которых планируется построить на I очередь строительства. А также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту котельные будут обслуживать культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, административные здания, др. объекты общественного назначения и коммунального хозяйства. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус  21(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,7(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 157 дней.
Расчет тепловых нагрузок на I очередь строительства

(2019г.)
Таблица 20
	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	Котельная №1
(существующая)
	8,97
	-
	-
	8,97
	9,60

	Котельная №2
(проектируемая)
	0,30
	0,25
	0,60
	1,15
	1,23

	Котельная №3
(проектируемая) проектируемая)
	0,30
	0,10
	0,10
	0,50
	0,54

	Итого
	
	
	
	
	11,37


Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

(2029г.)

Таблица 21
	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	Котельная №1
(существующая)
	8,97
	-
	-
	8,97
	9,60

	Котельная №1
(проектируемая)
	0,40
	0,15
	0,45
	1,00
	1,07

	Котельная №2
(проектируемая)
	0,30
	0,25
	0,60
	1,15
	1,23

	Котельная №3
(проектируемая) проектируемая)
	0,30
	0,10
	0,10
	0,50
	0,54

	Котельная №4
(проектируемая) проектируемая)
	2,50
	1,50
	1,00
	5,00
	5,35

	Итого
	
	
	
	
	17,79


Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.
Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.
Горячее водоснабжение
Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.
Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» 
Таблица 22
	№№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2007г
	Расчетный

срок

2029г.
	На I очередь стр-ва

2019г.

	Ст.Темижбекская

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,031047
	0,019843

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,031047
	0,019843


Продолжение таблицы 22
	№№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2007г
	Расчетный

срок

2029г.
	На I очередь стр-ва

2019г.

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	17,79
	11,37

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	17,79
	11,37

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	12,80
	11,50

	Темижбекское сельское поселение, всего:

	1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,031047
	0,019843

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,031047
	0,019843

	2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	17,79
	11,37

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	17,79
	11,37

	3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	4
	Протяженность сетей
	км
	-
	12,80
	11,50


4.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КУБАНЬ» за №05/0240-14/1265 от 02.09.09г., справок ОАО «Кропоткингоргаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком, а также имеющейся схемой газоснабжения ст.Темижбекской.

Источником газоснабжения Темижбекского сельского поселения Кавказского района является существующая ГРС ст.Григорополисской.

Давление газа на выходе из ГРС ст.Григорополисской – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Темижбекского сельского поселения Кавказского района осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения ст.Темижбекской (проект № 404Г4-89345 «Система газоснабжения ст.Темижбекской, колхоза «Восток» Кавказского района. 1-ая очередь строительства», откорректированной институтом «Краснодаргражданпроект» в 2004 году».)

Состояние газоснабжения

На момент разработки генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района, потребители снабжаются природным газом от существующей ГРС ст.Григорополисской. Объем газификации приближается к 20 %.

От ГРС ст.Григорополисской по Темижбекскому сельскому поселению проложены газопроводы высокого давления к ШРП и котельным.

Схема газоснабжения двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ШРП и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей составляет 14,7 км, в том числе:

высокого давления – 7,6 км,

низкого давления – 7,1 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 2 шкафных газорегуляторных пунктах (ШРП).

На проектный срок для обеспечения газом потребителей Темижбекского сельского поселения, с учетом перспективного развития, необходимо построить дополнительно еще 8 шкафных ГРП и выполнить к ним прокладку газопроводов высокого давления протяженностью – 11,242 км.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Проектом предусмотрено строительство 4 новых котельных для теплоснабжения объектов в границах генерального плана административного центра Темижбекского сельского поселения Кавказского района – ст. Темижбекской.

Расходы газа на I очередь строительства

Согласно заданию на разработку генерального плана Темижбекского сельского поселения, максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету на I очередь строительства 2019г. составляют 7607 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 5081 м³/ч., на общественные здания и котельные – 2526 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 13963 тыс.м³/год., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 9395 тыс.м³/год., нагрузки на общественные здания и котельные – 4568 тыс.м³/год.

Расходы газа на расчетный срок

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету на расчетный срок 2029г. составляют 8208 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 5387 м³/ч., на общественные здания и котельные - 2821 м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа составляют 14734 тыс.м³/год., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 9914 тыс.м³/год., нагрузки на общественные здания и котельные – 4820 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края необходимо выполнить корректировку существующей схемы газоснабжения.

Основные технико-экономические показатели 
по разделу «Газоснабжение»
Таблица 23
	№ п/п
	Показатели
	Ед-ца

измерения
	Современное состояние

2008г
	Расчетный

срок

2029г
	В т.ч. на Iоч. стр.

2019г

	Темижбекское сельское поселение, всего

	1
	Удельный вес газа в топливном балансе н/п
	%
	-
	100
	100

	2
	Потребление газа-всего
	млн. м3/год
	-
	14,73
	13,97

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	-
	9,91
	9,40

	
	- на котельные и общественные здания
	-»-
	-
	4,82
	4,57

	3
	Источники подачи газа,
	
	-
	ГРС, ШРП
	ГРС, ШРП

	4
	Протяженность сетей высокого давления
	км
	-
	19.11

119,8421-

2»»

2,0


	2

19,842

2»»

2,0




4.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Темижбекского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки по развитию квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых с учетом проектных планировочных решений, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Темижбекского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации ст.Темижбекской, выданной Кавказским линейно-техническим цехом связи Кропоткинского УЭС.

Проектные решения раздела по развитию средств связи приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Темижбекского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В состав Темижбекского сельского поселения входит только ст.Темижбекская. В настоящее население на данной территории обслуживается квазиэлектронной АТС типа «Квант-Е», расположенной в ст.Темижбекской по адресу: улица Вокзальная дом 70.

Монтированная емкость АТС - 1152NN, задействованная емкость станции - 966NN. Соединительные линии проложены в направлении ст.Кавказской.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации абонентов Темижбекского сельского поселения на 2029г., определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

торговля                                                                 -   270 тлф.;

наука и образование                                             -   710 тлф.;

здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

торговля - 12%;

образование  и наука - 6%;

здравоохранение - 4%;

управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.74+2700.13+7100.08+5800.04+10000.01=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.4=111 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

для сектора хозяйственной деятельности - 111 тлф.;

для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 441 телефон на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора должно составить:

– на расчетный срок - 2029г.    66200.441= 2 919 телефонов;

– на первую очередь - 2018г.   62200.441= 2 743 телефона;

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 24.

Таблица 24
	№ квартала
	Существующая сохраняемая застройка, домов
	Кол-во квартир в секционных домах
	Количество проживающих человек
	Проектное количество домов, шт
	Количество проживающих человек
	Расчетное количество телефонов

	
	усадебных
	секционных
	
	в усадебной
	в секционной
	Усадебных
	Секционных
	Кол-во квартир в секционных домах
	В усадебной застройке
	В секционной застройке
	

	1
	17
	
	
	46
	
	
	
	
	
	
	17

	2
	12
	0
	0
	33
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	3
	31
	0
	0
	84
	0
	20
	 
	 
	60
	 
	51

	4
	26
	0
	0
	71
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	5
	27
	0
	0
	73
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	27

	6
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	7
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	8
	4
	0
	0
	11
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	9
	56
	0
	0
	152
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	56

	10
	30
	0
	0
	82
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	11
	48
	0
	0
	130
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	48

	12
	80
	0
	0
	221
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	80

	13
	31
	0
	0
	84
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	31

	14
	22
	0
	0
	60
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	22

	15
	17
	0
	0
	46
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	17

	16
	35
	0
	0
	95
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	17
	23
	0
	0
	63
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	18
	32
	0
	0
	87
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	32

	19
	35
	0
	0
	95
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	20
	45
	0
	0
	122
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	45

	21
	23
	0
	0
	63
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	22
	26
	0
	0
	71
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	23
	1
	0
	0
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	24
	22
	0
	0
	60
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	22

	25
	46
	0
	0
	125
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	46

	26
	41
	0
	0
	111
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	41

	27
	8
	0
	0
	22
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	29
	23
	0
	0
	63
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	23

	30
	42
	0
	0
	114
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	42

	31
	7
	1
	24
	19
	65
	 
	1
	18
	 
	54
	49

	
	0
	2
	36
	0
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	33
	7
	0
	0
	19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	34
	18
	0
	0
	49
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	35
	7
	3
	72
	19
	196
	 
	 
	 
	 
	 
	79

	
	0
	6
	108
	0
	293
	 
	 
	 
	 
	 
	108

	36
	22
	9
	216
	60
	587
	6
	1
	30
	18
	91
	286

	
	0
	1
	77
	0
	209
	 
	 
	 
	 
	 
	77

	37
	16
	0
	0
	43
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	38
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	39
	7
	0
	0
	19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	41
	16
	0
	0
	43
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	42
	31
	0
	0
	84
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	31

	43
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	44
	15
	0
	0
	41
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	45
	16
	0
	0
	43
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	16

	46
	18
	0
	0
	49
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	47
	22
	0
	0
	60
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	22

	48
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	49
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	50
	9
	0
	0
	24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	51
	26
	0
	0
	71
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	52
	17
	0
	0
	46
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	17

	53
	21
	0
	0
	57
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	21

	54
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	55
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	56
	11
	0
	0
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	57
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	58
	9
	0
	0
	24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	59
	7
	0
	0
	19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	60
	2
	0
	0
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	61
	2
	0
	0
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	62
	2
	0
	0
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	63
	10
	0
	0
	27
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	64
	12
	0
	0
	33
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	65
	6
	0
	0
	16
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	66
	9
	0
	0
	24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	67
	10
	0
	0
	27
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	68
	6
	0
	0
	16
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	69
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	70
	3
	0
	0
	8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	71
	10
	0
	0
	27
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	72
	8
	0
	0
	22
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	73
	7
	0
	0
	19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	74
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	75
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	76
	8
	0
	0
	22
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	77
	9
	0
	0
	24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	78
	3
	0
	0
	8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	79
	7
	0
	0
	19
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	80
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	81
	14
	0
	0
	38
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	82
	15
	0
	0
	41
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	83
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	84
	8
	0
	0
	22
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	85
	6
	0
	0
	16
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	86
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	87
	4
	0
	0
	11
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	88
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	89
	3
	0
	0
	8
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	90
	12
	0
	0
	33
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	91
	15
	0
	0
	41
	0
	13
	 
	 
	39
	 
	28

	91/1
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	98
	 
	32

	92
	19
	0
	0
	52
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	93
	21
	0
	0
	57
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	21

	94
	13
	0
	0
	35
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	95
	34
	0
	0
	92
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	34

	96
	12
	0
	0
	33
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	97
	1
	0
	0
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	98
	14
	0
	0
	38
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	99
	20
	0
	0
	54
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	100
	19
	0
	0
	52
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	101
	5
	0
	0
	14
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	102
	15
	0
	0
	41
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	103
	9
	0
	0
	24
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	104
	11
	0
	0
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	105
	8
	0
	0
	22
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	106
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	68
	 
	23

	107
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	 
	 
	63
	 
	21

	108
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	42
	 
	14

	Итого
	1707
	22
	533
	4639
	1448
	129
	2
	48
	388
	145
	2429

	ВСЕГО
	1729
	533
	6087
	131
	48
	533
	2429

	 
	 - первая очередь строительства
	
	
	
	
	
	

	 
	 25 домов (76 человек) заселяются на первую очередь строительства, 7 домов (22 человека) заселяются на расчетный срок
	
	
	
	
	
	


Из расчетов, представленных в таблице видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития станицы, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому, проектом генерального плана не предусматривается строительство новой АТС.

Для развития средств связи проектом генерального плана Темижбекского сельского поселения на расчетный срок предусматривается: 
· замена квазиэлектронной АТС типа «Квант-Е» на цифровой узел доступа телекоммуникационной системы SI-3000 с возможностью предоставления абонентам станицы мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа должна быть 2 912NN на расчетный срок и 2 720NN на первую очередь строительства;

· реконструкция соединительной линии связи (СЛ) на участке между узлом доступа ст.Темижбекской и узлом коммутации ст.Кавказской с использованием волоконно-оптических кабелей и оборудования оптического мультиплексирования, для передачи информационных потоков в одном из стандартов: Е1,STM-1, ATM, или V5.x;

· строительство магистральной и распределительной сети на участках от узла доступа до пользователя с использованием как медных, так и оптических кабелей;

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов ст.Темижбекской.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения станицы в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время на территории Темижбекского сельского поселения местный радиоузел отсутствует.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Темижбекского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

· передатчик; 

· 3-х программный кодер;

· абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне жилой застройки Темижбекского сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в существующем здании узла связи ст.Темижбекской.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания, предусматривается, на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Темижбекское сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.
Основные технико-экономические показатели 
по разделу «Проводные средства связи»
Таблица 25
	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2006г.
	Расчётный срок,

до 2029г.
	В т.ч. I оч. стр-ва,

до 2019г.
	

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	Номеров / на 100 семей
	59
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов, всего
	шт.
	
	2919
	2743

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	
	2429
	2420


5. Озеленение

Существующее положение

Территория населенного пункта Темижбекского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория сельского поселения относится к району умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

В целом станица хорошо озеленена.

Зеленые насаждения общего пользования в станице представлены центральным парком при Доме культуры, парком и скверами в северной и южной части станицы, озеленением жилых улиц, участков общественных зданий, зелеными насаждениями, произрастающими на приусадебных участках.

Зеленых насаждений общего пользования в станице недостаточно, существующий показатель озеленения – 4,2 м2 на 1 человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.
Проектный показатель озеленения по генеральному плану с учетом зоны отдыха в пойме р.Кубань 62,3 м2  на 1человека.
Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.
В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы, наряду с существующими, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, бульвары и аллеи, объединяющий все элементы озеленения в единую систему.

Генеральным планом предусматривается устройство небольших скверов с площадками для отдыха населения и детскими игровыми площадками в районах проектируемой застройки.

В пойме реки Кубань проектируется зона отдыха с культурно-развлекательными и торговыми объектами. Здесь предусматривается размещение конкурного поля для комплекса по содержанию лошадей.

В целях защиты склона от эрозии и организации удобных транспортных и пешеходных связей зоны отдыха с жилой зоной станицы, склон террасируется, предусматривается высадка древесно-кустарниковых насаждений в сочетании с залужением травами. Вблизи дорожек по бермам и на 3 метра вверх по склону следует высаживать деревья и низкорослые почвенные кустарники. Верхнюю часть откоса проектируется укрепить посадкой кустарника, хорошо размножающегося отводками. Верхняя бровка откоса укрепляется посадкой кустарника в два ряда на расстоянии 1,5 м от края. Поверхность откоса между деревьями и кустарником залужается посевом трав. В ассортименте лесомелиорации следует применять засухоустойчивые, выносливые породы. На 1 га высаживается 2100 штук древесных и 10000 кустарниковых саженцев, расход семян трав 240 кг/га.

При детальном проектировании следует учитывать агротехнические правила, привязанные к условиям конкретного участка.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Схема транспорта ГП -6
1

2

6. Развитие транспортной инфраструктуры
Прогноз транспортных потоков и предложения по модернизации и развитию сети дорог Краснодарского края выполнены Северо-Кавказским филиалом ОАО ГИПроДорНИИ в составе градостроительной документации «Схеме территориального планирования Краснодарского края», выполненной в 2007 году.

Расчеты были произведены исходя из прогнозных параметров оптимистического сценария развития экономики, предусматривающего рост объемов производства, грузовых и пассажирских перевозок на автотранспорте, численности автопарка и уровня автомобилизации населения.

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяются предстоящими структурными изменениями экономики, инвестиционными возможностями и будут соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

Наиболее актуальные проблемы дорожной сети Краснодарского края:

· отсутствие необходимого количества широтных магистралей, обеспечивающих межрегиональные связи, отсутствие кратчайших автодорожных связей между соседними субъектами региона;

· отсутствие обходных дорог для вывода транзитного транспорта из ряда городов и станиц.
Развитие транспортной инфраструктуры Темижбекского сельского поселения основано на совершенствовании существующей системы внешнего транспорта и уличной сети с учетом роста интенсивности движения на расчетный срок.
По территории Кавказского района проходит федеральная автомобильная дорога М-29 «Кавказ», что имеет важное значение для экономики района и Темижбекского сельского поселения.
По территории Темижбекского сельского поселения через станицу Темижбекская с запада на восток проходила автомобильная дорога «Кропоткин–Темижбекская–граница Ставропольского края» старого направления. В 2,5 км к северу от ст.Темижбекская проходит новое направление региональной автомобильной дороги «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» - II-III технической категории, что практически представляет обход не только ст.Темижбекской, но и районного центра ст.Кавказской. 
Обеспечение постоянной связи станицы с автомобильной дорогой «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» нового направления предусмотрено по поселковой дороге, переходящей на территории ст.Темижбекской в ул.Красную. Пересечение поселковой дороги с железнодорожной линией должно быть оборудовано охраняемым железнодорожным переездом.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы интенсивность стабильно растет.

Следует отметить, что произошли резкие изменения в составе движения, возросла доля пассажирского транспорта до 63-73%, а доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35%. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дороге.

Поэтому новое проложение региональной дороги обеспечивает проход увеличивающегося транзитного транспорта вне территории станицы, что значительно улучшает экологические показатели и обеспечивает большую безопасность движения автотранспортных средств в станице.

Старое направление дороги «Кропоткин – Темижбекская – граница Ставропольского края» обеспечивает связь станицы с районным центром ст. Кавказской.
По автомобильной дороге «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин–граница Ставропольского края» обеспечивается связь с автомагистралью М-29 «Кавказ», с автодорогой «ст.Кавказская-ст.Новопокровская», с районными межпоселковыми дорогами.

Чтобы максимально исключить подъезд к существующим и проектируемым производственным предприятиям по жилым улицам станицы, по западной, северной и восточной окраинам предусматривается хозяйственная дорога.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-6.
На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.
Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.
Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено на западной и восточной окраине станицы.
7. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных пунктов – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистку населенного пункта Темижбекского сельского поселения – ст.Темижбекской – осуществляет МУП ЖКХ, базирующееся в ст.Темижбекской.
Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.
Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1. Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2. Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3. Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.
В настоящее время в станице Темижбекской мусор вывозится на спецплощадку в г.Гулькевичи.
Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 3.
При реализации данной схемы обращения с твердыми бытовыми отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории отсутствует.
8. Проектное предложение по изменению категории земель 

Темижбекского сельского поселения
Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Темижбекского сельского поселения определили параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Темижбекское сельское поселение Кавказского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Темижбекской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Граница ст.Темижбекской, определенная законом Краснодарского края, взята за основу и откорректирована с учетом сведений, имеющихся в государственном кадастре недвижимости. Проектом даны рекомендации по изменению проектных границ станицы на расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития населенного пункта.
Общая площадь включаемых земель составит 69,97 га. Общая площадь ст.Темижбекской составит 1374,31 га.
Данным проектом предусматривается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана. Далее в таблице 23 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Темижбекского
сельского поселения по категориям

Таблица 26
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение, га
	%
	на расчетный срок, га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая площадь земель Темижбекского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.
	12916,00
	100
	12916,00
	100

	1.Земли населенного пункта – ст.Темижбекской
в т.ч. 
	1301,33
	10,07
	1371,31
	10,62

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	8998,39
	69,67
	8924,22
	69,09

	2.1. Земли сельскохозяйственного производства
	104,56
	1,16
	83,70
	0,94

	в том числе, включаемые в проектную границу населенного пункта
	20,86
	
	
	

	2.2. Земли сельскохозяйственного назначения
	8893,83
	98,84
	8840,52
	99,06

	в т.ч. включаемые в границу населенного пункта
	48,10
	
	-
	

	в т.ч. земли, предусмотренные для новых захороненией (резервные территории
	5,2
	
	-
	

	Из них особо ценные земли
	7402,58
	
	7402,58
	

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	277,47
	2,15
	281,66
	2,18

	3.1. Земли промышленности
	7,0
	2,52
	7,0
	2,48

	3.2. Земли, предусмотренные для новых захоронений
	-
	
	5,2
	1,85


Продолжение таблицы 26
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение, га
	%
	на расчетный срок, га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3. Земли транспорта в т.ч.
	270,47
	97,48
	269,46
	95,67

	автомобильного (с полосой отвода)
	66,20
	
	-
	

	в т.ч. включаемые в проектную границу населенного пункта
	1,01
	
	
	

	железнодорожного (с полосой отвода)
	204,27
	
	204,27
	

	4. Земли водного фонда, 

в т.ч. 
	718,0
	5,56
	718,0
	5,56

	4.1. Земли водного фонда 
	342,83
	47,75
	342,83
	47,75

	4.2. Земли прибрежно-защитной полосы 
	375,17
	52,25
	375,17
	52,25

	5. Земли лесного фонда
	1226,09
	9,49
	1226,09
	9,49

	6. Земли запаса
	394,72
	3,06
	394,72
	3,06


9.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Темижбекского сельского поселения
Таблица 27
	№

пп
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное
состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория

	1.
	Общая площадь земель Темижбекского сельского поселения в установленных границах 
	га
	12916,00
	12916,00

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Земли в административных границах населенного пункта – ст.Темижбекской
	га/%
	1301,33/10,07
	1371,31/10,62

	1.2.
	Земли сельхозназначения, 

из них
	га/%


	8998,39/69,67

	8924,22/69,09


	
	- земли сельскохозяйственного производства
	га
	104,56
	853,70

	
	- земли сельскохозхяйственного назначения
	га
	8893,83
	8840,,52

	1.3
	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них:
	га/%
	2777,47/2,15
	281,66/2,18

	
	- земли промышленности
	га
	7,0
	7,0

	
	- земли транспорта
	га
	270,47
	269,46

	1.4
	Земли водного фонда
	га/%
	718,00/5,56
	718,00/5,56

	1.5
	Земли лесного фонда
	га/%
	1226,09/9,49
	1226,09/9,49

	1.6
	Земли запаса
	га/%
	394,72/3,06
	394,72/3,06

	Население

	2.
	Численность населения Темижбекского сельского поселения
	чел.
	6073
	6620

	
	в том числе 
	
	
	

	
	- ст.Темижбекская
	чел.
	6073
	6620

	3.
	Число населенных пунктов всего
	единиц
	1
	1


Продолжение таблицы 27
	1
	2
	3
	4
	5

	4.
	Инженерная инфраструктура по Темижбекскому сельскому поселению, всего
	
	
	

	4.1
	Водопотребление 
	м3/сут
	1336,11
	2254,23

	4.2.
	Водоотведение
	м3/сут
	1263,71
	2174,58

	4.3.
	Электропотребление
	млн. кВт/год
	-
	56,74

	4.4.
	Потребление тепла
	млн.Гкал/год
	-
	0,031047

	4.5.
	Потребление газа
	млн. м3/год
	-
	14,73

	4.5.1.
	Процент газификации
	%
	-
	100

	4.6.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	59
	100
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